
E120 Key-Card
Radiografisch bediend vergrendelingsysteem

Gebruikershandleiding

Kenmerken

E120 Key-Card is een radiografisch bediende unit wat een CARD-afstandsbediening gebruikt voorhet openen en
sluiten van het vergrendelingsysteem van de auto bij het naderen of het zich verwijderen van de auto; dankzij een
speciale verbinding kan men een koppeling maken met het E541 alarm.
NB. Voor de koppeling met een ander alarm uit de PLIP-line is geen directe verbinding voorhanden.
Het systeem is uitgerust met twee radiografische CARD’s voorzien van variabele code. Eenmaal geïnstalleerd kan
men de werking van het systeem programmeren via een procedure zoals beschreven in de paragraaf
PROGRAMMEERBARE FUNCTIES.
Laat de CARD nooit achter in de auto daar deze na de stand-by-tijd (zie paragraaf WERKING CARD) de deuren
vergrendelen.

Wanneer de CARD uitzendt zal de unit deze volgen wanneer deze beweegt, de vergrendeling openend en sluitend.
Wanneer u de auto nadert zal de unit de CARD herkennen, de vergrendeling openen, en het ontvangstbereik vergroten
om u de gelegenheid te geven in de nabijheid van de auto te bewegen zonder het vergrendelingssysteem te sluiten.
Wanneer u ver genoeg wegloopt van auto zal de vergrendeling pas worden gesloten.
Na het openen en sluiten van een portier van de auto, schakelt de unit terug naar het standaardbereik. Blijft het portier
geopend, dan zal het systeem niet inschakelen.

NB. Om de tijdsprogrammering te gebruiken dient de GROENE draad direct aan de ROZE te wordenaangesloten
zonder de aansluiting op de deur en zonder koppeling met het alarm E541.Verschil tussen tijds- en standaard
programmering:
Wanneer het systeem de CARD herkent, zal ontvangstbereik voor maximaal 90 seconden zijn of totdat de
contactsleutel op ON gedraaid wordt (+15):hierna gaat het systeem weer over tot een standaard bereik.
De vergrendeling wordt gesloten zoals met de standaard bediening, wanneer de CARD buiten bereik komt.

De drukknop/ LED knippert wanneer het systeem het systeem in werking is; is ui wanneer het systeem uit staat en
knippert snel wanneer het systeem in de garagestand staat. Elke keer wanneer de contactsleutel op ON wordt
gedraaid (+15) zal de drukknop/ LED door het aantal knippersignalen het aantal ingeleerde CARD’s weergeven.
Dit kunnen er maximaal 4 zijn.

Druk en houdt de knop op de CARD ca. 6 seconden ingedrukt voor handmatige bediening: elke keer wanneer de knop
wordt ingedrukt verandert de status van het systeem. De LED op de CARD gaat uit. Door de drukknop weer lang
ingedrukt te houden (6 seconden) wordt de automatische bediening weer actief

LET OP: Wanneer de CARD op handmatige bediening staat terwijl u in de auto zit met het contact aan, zal bij het
verlaten van de auto het systeem automatisch inschakelen en de vergrendeling sluiten.

Werking met standaardprogrammering

Werking met tijdsprogrammering

LED

Werking van de CARD



Wanneer de CARD op automatisch bediening wordt ingesteld:
De CARD is met een systeem uitgerust wat automatisch in STAND-BY gaat wanneer de CARD enkele minuten
niet wordt bewogen. Hierdoor wordt het batterij verbruik tot een minimum beperkt. (CARD- Led uitgeschakeld).
De CARD wordt door beweging weer geactiveerd (CARD-Led knippert).

In de garagestand wordt het systeem tijdelijk uitgeschakeld. Dit maakt het mogelijk de accu aan en/of af te koppelen
zonder het risico per ongeluk de deuren te vergrendelen. Wij raden dan ook aan deze functie te gebruiken wanneer
u de auto voor onderhoud achterlaat in de garage, in de carwash, etc.
Om het systeem in de garagestand te zetten drukt u twee maal op de drukknop/ LED en draait u de contactsleutel
op ON (+15). De garagestand wordt bevestigd door een snel knipperend LED.
Om het systeem uit de garagestand te halen drukt u eenmaal op de drukknop/ LED. Open en sluit de deur nadat
de LED is uitgegaan.

De installatie en de aansluitingen van de bedrading dienen uitgevoerd te worden door de dealer of door een
professionele inbouwer:
-Dit product is geschikt voor auto’s met een accu 12V negatieve voeding aan massa
-Haal, alvorens met de installatie te beginnen de polen van de accu
-Gebruik om de installatie correct uit te voeren, geschikte accessoires, vermijd snelverbindingen en soldeer de
verbindingen, Geeft extra aandacht aan de aansluiting van de voeding van verschillende componenten
-Om fouten in het boordnet van de auto te voorkomen mag men in geen geval de contactsleutel op ON draaien
wanneer originele connectors en aansluitingen nog los zijn.
-De centrale unit dient met twee schroeven in het interieur te worden bevestigd.
-De meegeleverde drukknop/ LED dient met behulp van het tweezijdige stickertje op een goed zichtbare en goed
toegankelijke plaats op een kunststofgedeelte van het dashboard te worden gemonteerd.
-Lees naast deze instructie, alvorens met de montage te beginnen, de gegevens van de auto, om de kabelboom
aan de diverse functies aan te passen.

-Bij de montage van de 12 polige connector op de unit schaklet het systeem in op de garagestand. Dit wordt
weergegeven door een snel knipperend drukknop/ LED. Lees voor activering van het systeem het desbetreffende
hoofdstuk GARAGESTAND

-De CARD’s worden niet geactiveerd geleverd. Lees voor activering het desbetreffende hoofdstuk
ACTIVERING VAN DE CARD

1. Montage van de centrale
2. Montage van de antenne
3. Activeren van een CARD
4. Instellen gevoeligheid bereik
5. Activeren van de tweede CARD
6. Aanpassingen op standaard functies (indien nodig)

Garagestand

Installatie

Volgorde van inbouw:





Met dit (alarm) systeem kunt u alle voorkomende vergrendelingssystemen aansturen. Zie hiervoor de
schema’s A/B/C/D/E/Fop de laatste bladzijden van deze instructie. De aansluiting voor speciale centrale
vergrendelingen worden in de gegevensvan de auto beschreven.
Controleer voor aansluiting om wat voor vergrendeling het gaat en sluit aan volgens schema’s.Aan de hand van
veranderingen van de standaard functies kan de sluit-en openingstijd tussen 0,8/0,8 seconden en 0,8/25 seconden
worden ingesteld .De sluittijd (openen 0,8 seconden, sluiten 25 seconden) mag alleen dan op auto’s worden
toegepast indien deze is uitgerustmet een comfortsysteem (combinatie raamsluiting en vergrendeling)
In dit geval sluit het systeem niet alleen de portieren maar tevens openstaande ramen

De radio-onvangst van de unit
geschiedt via een autoradio antenne
(zonder versterker) of via de aansluiting
met de meegeleverde antennekabel.
De meegeleverde antenne dient onder
een kunststof deel in de auto gelegd te
worden daar waar de ontvangst niet
beïnvloed word bv achter de bekleding
van de voorstijlen waarbij het uiteinde
goed recht moet liggen

De CARD wordt niet geactiveerd geleverd (LED uitgeschakeld). Om deze nu te activeren is het voldoende de knop
op de CARD minstens 6 seconden ingedrukt te houden totdat de LED aangaat.
Om het systeem te activeren met een actieve CARD beweegt u naar de antenne toe en drukt u twee keer op de
drukknop van de CARD. De handeling wordt gesignaleerd door een knippersignaal van de richtingaanwijzers bij elk
ontvangst van een signaal.
NB. Activeer eerst een CARD, stel de gevoeligheid af en activeer dan de tweede CARD.

Om dit uit te voeren moet de BLINKER PROGRAMMERING actief zijn (zie hoofdstuk VARIATIE OP STANDAARD
FUNCTIES)
Deze functie moet uitgevoerd worden nadat de CARD geactiveerd is. Wanneer de tweede CARD geactiveerd is
leg deze dan buiten het bereik van de unit, verwijder de batterijen of scherm de CARD af
(bv. In een metalen doosje)
Om goed te kalibreren raden wij aan dit buiten te doen of op een plaats waar weinig reflectie van radiosignalen
mogelijk is en waar het mogelijk is de CARD naar de auto te richten zonder dat u met u lichaam de CARD
afschermt
Activeer de garage stand, draai de contactsleutel +15 (LED uit) 4 x op ON en OFF
Nader de auto met een actieve CARD in uw zak. Elke keer dat een signaal wordt ontvangen zullen de richting-
aanwijzers een signaal geven
De CARD moet ontvangen worden op een afstand van minstens 6 tot 7 meter aan elke zijde van de auto.
Zo niet dient u de plaats van de antenne te veranderen of de aansluitingen te controleren ( zie hoofdstuk over het
installeren van de antenne)
Druk op de drukknop/ LED om over te gaan naar de kalibratie. Nadat de gevoeligheid is afgesteld tot het minimum
gaat u naar de minst gevoelige zijde van de auto, gebruik makend van de actieve CARD.

Neem de minst gevoelige zijde als referentie en verhoog langzaam de gevoeligheid van het bereik tot ongeveer
de 2 of 3 meter

Centrale vergrendelingen

Installatie van de antenne

Activeren van de CARD

Controle van de antenne en het afstellen van de gevoeligheid
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Autoradio
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Antenna
meegeleverd

Isoleren



Na de instelling de +15, contactsleutel ON en uitschakelen. Het systeem keert terug naar de garagestand.

Veranderingen in de standaardfuncties

Door het ingeven van de toegangscodes is het mogelijk de geprogrammeerde standaardfuncties te wijzigenen
op die manier geschikt te maken voor de specifieke auto. Bovendien is het mogelijk de toegangscode te veranderen
(Standaardcode 11111) ,nieuwe CARD’s aan te maken en verloren gegane of niet meer gebruikte CARD’s te wissen.

:De tabel geeft de standaardinstellingen en andere mogelijkheden weer
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FUNCTIE
Sluittijd Open 0,8" - Sluit 0,8"

Actief

Negatief syst. AAN Voeding e541 Getemporiseerd

Niet actief

Open 0,8" - Sluit 25"

Blinker
Com. roze draad

STANDAARD SEL. 1 SEL. 2

Om de standaardfuncties te veranderen dient de unit in de garagestand te staan (zie desbetreffende paragraaf) en
dient de persoonlijke toegangscode (Standaard 11111)ingegeven te worden (zoals in het voorbeeld weergegeven).
Bij ingave van een foute code gaat het systeem terug in de garagestand en knippert de LED snel.
Bij een correcte ingave van de code staan heeft u volgende keuzes:

1.- Selectie van de sluittijd van de vergrendeling
2.- Blinker (knipperlichten) actief/ niet actief
3.- Uitgang ROZE draad: Negatief signaal bij systeem aan, voeding voor alarm e541 of tijdschakeling
4.- Toevoegen van, wissen en opnieuw inleren van CARD’s
5.- Aanpassen van de toegangscode



Nadat alle veranderingen en gewenste instellingen zijn gemaakt, twee maal op de drukknop/LED drukken om
terug in de garagestand te komen.
Na elke verandering kan de doorgevoerde programmering gecontroleerd worden (zie TEST PROGRAMMERING)

INGAVE PERSOONLIJKE TOEGANGSCODE

NB De fabireks instelling is 11111
- Houdt de drukknop/ LED ingedrukt
- Draai de contactsleutel 3 maal ON en OFF
- Laat de drukknop/ LED los
- Geef de code in zoals hieronder wordt weergegeven, waarbij de bevestiging van elk cijfer gegeven dient te worden
door het ON en weer OFF draaien van de contactsleutel

INVOEGEN CODE
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2.-PROGRAMMEREN BLINKER
NB:De blinker niet deactiveren voordat de gevoeligheid is ingesteld
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3.SELECTIE OUTPUT VOOR BEDIENING e541(SEL1) OF TIMERSELECTIE (SEL2)



OPM.- Voor koppeling met het alarm e541de ROZE draad van het systeem aansluiten op de
GEEL/BLAUWE draad van het alarm (zie schema 1 op pag. 43) en programmeer het alarm
in de FIAT/ALFA/LANCIA modus

- Om het systeem met de tijdsinstelling te gebruiken dient u de ROZE draad aan
de GROENE draad te verbinden (zie schema 2 op pag. 43)
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4.- Een nieuwe CARD toevoegen of het geheugen wissen en opnieuw inleren CARD’s

Alvorens een CARD op de unit te laten inleren DIENT DE CARD NIET ACTIEF te zijn (de LED
knippert niet).Anders kunt u, op te de-activeren, de batterijen verwijderen en weer terug plaatsen.

De unit kan maximaal 4 CARD’s opslaan. Het aantal ingeleerde CARD’s is gelijk aan het aantal
knippersignalen van de LED bij elke inschakeling van het contact (+15) bij normaal gebruik van
de auto. U kunt een CARD toevoegen en ook een gecodeerde uitsluiten door het geheugen te wissen
en te vervangen door een of meerdere nieuwe CARD’s.
Breng, na de procedure waarmee de CARD is toegevoegd, deze in de buurt van de antenne en druk
ongeveer 10 seconden op de knop. Wanneer u nu de knop loslaat zal de opslag in het geheugen
worden bevestigd door 3 snelle knippersignalen van de LED en de richtingaanwijzers. Herhaal de
procedure om nog een CARD in te leren.

x 2

x1

x3

1"

10"

10" X3

X33"

II
I

O

III

OFF

EEN CARD
TOEVOEGEN

GEHEUGEN WISSEN EN
EEN CARD TOEVOEGEN

HERHALEN VOOR ELKE TOE TE VOEGEN CARD

II
I

O

III

ON II
I

O

III

ON

5.- Aanpassen van de toegangscode
Deze code dient door de installateur, naar uw wensen, geprogrammeerd te worden. Om de code
aan te passen volgt u de instructies en schenk speciale aandacht aan de controle van de nieuw
ingeleerde code.
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VERANDEREN VAN DE PROGRAMMEERBARE CODE
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Controleer, alvorens de nieuwe code te bevestigen of deze goed is ingegeven. Druk hiervoor op de drukknop/ LED
zoals op bovenstaande afbeelding is weergegeven. Wanneer u eenmaal de code heeft bevestigd dient u deze
op de juiste plaats op de achterzijde van dit instructie boekje te noteren.

Druk op eenmaal op de drukknop/ LED. De LED zal 3 series van knippersignalen geven overeenkomstig de
geprogrammeerde instellingen

1ste serie”Sluittijd”: (1 x knipper= korte tijd) / (2 x knipper= lange tijd)

2 de serie”Blinker”: (1 x knipper= Blinker aan) /(2 x knipper= Blinker uit)

3 de serie”Alarm uit”: (1 x knipper=standaard) / (2 x knipper=e541)/ (3 x knipper=tijd)

Druk, om de programmeerstand te verlaten, twee maal op de drukknop/ LED. Het systeem zal terug gaan naar
de garagestand. Activeer het systeem door de garagestand te verlaten. Zie desbetreffende paragraaf.

Controle van het programmeren

Verlaten van de programmeerstand

Aan het einde van elke programmering kunt u de instelling van functies van de unit controleren,
door eenmaal op de drukknop/ LED te drukken.

Controleer, alvorens de auto aan de eigenaar mee te geven, of het originele systeem nog
volledig en goed werkt.

Waarschuwing

Dit systeem is een afschrikmiddel tegen mogelijke inbraak of diefstal en kan in geen geval worden beschouwd als
een als een verzekering tegen diefstal.
De producent neemt geen verantwoording voor enig gebrek of schade veroorzaakt door abnormale handelingen
met het apparaat of de accessoires of schade aan het elektrisch systeem veroorzaakt door een slechte montage
en/of het zich niet houden aan de technische specificaties.
De producent behoudt zich het recht voor modificaties uit te voeren zonder kennisgeving vooraf.


