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CLAXON (POS ITIEVE AANS TUR ING -   MET S LEUTELCONTACT)

CLAXON (NEGATIEVE AANS TUR ING -  MET S LEUTELCONTACT)

AANS TUR ING R ICHTINGAANWIJZ ER S

LICHTB LAUW

LICHTB LAUW/ GR OEN

LICHTB LAUW

AANS TUR ING

LICHTB LAUW/ GR OEN

FEEDB ACK

AANS TUR ING KNIPPER LICHTEN

(TIJDELIJK)  UITS CHAKELEN ULTR AS OON

+30 o +15

BOCINA
+30

+30

+30
+30 o +15

WIT/
R OOD

OORS PRONKELIJKE
CLAXONAANS TURING

EXTRA RELAIS
INS TALLEREN

ALS  DE CLAXON
MET

S LEUTELCONTACT
WERKT

OORS PRONKELIJK
CLAXONRELAIS

CLAXON

INS TALLATIE
VAN EEN

EXTRA
RELAIS

WIT/ R OOD

OORS PRONKELIJKE
CLAXONAANS TURING

87 30

86 85

87 30

86 85

87 30

86 85

+15 on

+15 off 1 flash

3 beep

x3

+15 on

+15 off



37

1)  S NELPR OGR AMMER ING VAN DE ELEKTR ONIS CHE S LEUTELS  (Max.  4)
Wanneer u het nieuwe artikel voor de eers te keer aanzet (bij het aans luiten van de accu) blijft de led gedurende 60 s econden
uit.  Binnen deze tijd kunt u de elektronis che s leutels  invoeren volgens  de volgende procedure die in fig.  14 afgebeeld wordt.
S luit de accu weer aan en s teek binnen 60 s econden de eers te te programmeren s leutel in het contactpunt en dan alle andere
s leutels  die u programmeren wilt.
Telkens  wanneer er een s leutel in het geheugen wordt opges lagen, wordt dit beves tigd door een knippering van de led.  Na deze
handeling kunt u de procedure verlaten of doorgaan met het ins tellen/ aanpas s en van uw pers oonlijke ' Override-Code' .
Voor het programmeren van de elektronische codesleutel als volgt te werk gaan:

2)  INS TELLEN VAN UW PER S OONLIJKE ' OVER R IDE-CODE' :  
Zodra u de overide code aan uw per s oonlijke wens en heeft aangepas t moet u hem op de override card
overs chrijven.  Deze is  in de verpakking die aan de klant gegeven moet worden meegeleverd.
Om de Override-code te wijzigen, als volgt te werk gaan:
Als er geen elektronische sleutels geprogrammeerd hoeven te worden en u de override code wilt aanpassen
kunt u het punt voor de programmering van de sleutels overslaan (Mem= 1Flash) door de contactsleutel om
te draaien en binnen de daaropvolgende 10 seconden over te gaan op de procedure voor het aanpassen 
van de override code.

TIME
OUT

10
S EC.

EXIT1 B EEP
MAX 60 S EC.

Als er binnen de eerste 60 seconden niets gedaan wordt dan wordt het artikel automatisch gereed gemaakt  voor de
programmering voor een specifiek voertuig en de led blijft dan uit behalve bij e251 waarbij de led 3 maal snel knippert.

EXIT

Fig.  14




= 1 B EEP

= 2 B EEP-
   2 B OOP

HER HAAL DEZ E HANDELING
VOOR  ALLE S LEUTELS  DIE IN HET

GEHEUGEN
OPGES LAGEN MOETEN WOR DEN

GES CHR EVEN CODE
NEW CODE
S CHR IJVEN

MAX
10 S EC.

2 B EEP
2 B OOP

Fig.  15

OVER R IDE CODE

11111

DO NOT LEAVE THIS CARD IN THE VEHICLE

N.B .:
Om de installatie sneller te laten verlopen wordt er (alleen bij de eerste installatie) tijdens de
verschillende fases niet om de Override code gevraagd.
Voor het herstel van de Override beveiliging wordt er verwezen naar het hoofdstuk Eindcontrole

De centrale wordt geleverd met een af-fabriek Override-code. Deze is op de sticker "Factory-code"  vermeld die op de 
Òcentrale is aangebracht. Zoedoende wordt er vermeden dat de code later geprogrammeerd moet worden.
Plak de sticker "Factory-code"op de Override-Card die in de verpakking bijgesloten is. (fig. 15)

off MEM=1 flash
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3)  CONFIGUR ER EN VAN DE ALAR MUNIT
In de hieronder weergegeven tabel worden de bes chikbare s ys teem ins tellingen weergege ven.  De fabrieks ins tellingen zijn
gemarkeerd weergegeven en het mogelijke alternatief is  licht weergegeven. Om de fabrieksinstelling te veranderen door van

Ò

regel "A" op regel "B" over te gaan (of andersom) als volgt te werk gaan: Ó Ò

NOYES

AUTO
INS CHAKELING

POR TIER -
B EVEILIGING

DETECTIE
SPEED-PULS

AFGELEID
ONONDER -

B R OKEN

INPUT HW
GR OEN-PAAR S E DR AAD

B ER OVINGS -
B EVEILIGING

TYPE 1

B ER OVINGS -
BEVEILIGING

TYPE 2

B ER OVINGS -
B EVEILIGING

TYPE 3

AUTO
INS CHAKELING

INPUT S W

NOYES

NOYES

NOYES

NO

NO

- +

KNIPPER -
LICHTEN

YES

YES

POLAR ITEIT
AANSLUITING

KNOP
KNIPPER -
LICHTEN

AANS TUR ING
KNOP

KNIPPER -
LICHTEN

ONONDER -
B R OKEN

ENKEL
IMPULS

MAX
5 S EC.

MAX
5 S EC.

INS ./
UITS .

CLAXON

VER TR AAGD
S TROOMVER -

B R UIK

S ENS .

KNIPPERLICHT
INS ./
UITS .

NOYES

NOYES

LOWHIGH

NOYES

NOYES

YES NO

NOYES

AFWIS S ELEND
ONONDER -

B R OKEN

=B OOP
YES NO
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x4	
�

N.B . :  De overgang, door middel van het +15 s leutelcontact, van de regel "A" naar de regel " B"   wordt aangegeven door 1 Beepgeluid, terwijl de
overgang van de regel " B"  naar de regel "A" door 1 Boopgeluid aangege ven wordt.  De overgang met de knop naar de volgende keuze wordt
aangegeven door het knipperen van de richtingaanwijzers .  De niet bes chikbare functies  worden aangegeven door het s nel knipperen van de led.

!

TAB EL MET DE
OPER ATIONELE
MODALITEITEN

INGAAN

X 3 S EC.

1 B EEP
HER CONTR OLE/ HER PR OGR AMMER ING

2 B EEP
2 B OOP

EXIT

Nadat u de programmering voltooid heeft, kunt u hem controleren en eventueel veranderen door naar functie 1  terug te keren.  Om
over te gaan van functie nr.  20 naar functie nr.  1 moet u de toets  3 s econden lang indrukken; 1 beep-geluid geeft aan dat u naar functie
1 bent teruggekeerd.

SPANNING-
VAL
DETECTIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

+15 on

+15 off

on

off

A B

flash

A B

+15 on

+15 off

+15 on

x4

= 4 beep

+15 off

SPEED
FLASH

SPEED
FLASH

off

+15

off

off

off

off

off

off

off

off

off

off

off

off

off

off

off

off

off

off

off

flash

flash

flash

flash

flash

flash

flash

flash

flash

flash

flash

flash

flash

flash

flash

flash

flash

flash

flash

flash

In de tabel wordt de
s tandaard
fabrieks programmering
weergegeven voor het
product e256.

KEUZ E B ES TUR ING
KNIPPER LICHTEN TIJDENS
ALAR M
Het s oort aans turing voor de
activering van de
knipperlichten kan
ges electeerd worden:  een
directe pos itieve aans turing
op de lampjes  of een directe
aans turing op de
oors pronkelijke knop van de
knipperlichten van het voertuig
waarvan dan ook de polariteit
ges electeerd kan worden.

N.B . :  Voor nadere details
wordt er verwezen naar de
installateurshandleiding en de
per voertuig s pecifieke
inbouwins tructies .  Kijk op 
www.cs b.nl  
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e255
N.B . :  De centrales e255 en e256 kunnen gecombineerd worden met voertuigen uitgerus t met CAN s ys temen voor autoÕs  res pectievelijk van
de groepen Mercedes / Bmw en Volks wagen.
De centrales  zijn inges teld voor deze combinatie met automatis che herkenning van de s pecifieke CAN protocollen voor de vers chillende in de
handel verkrijgbare voer tuigen (modaliteit van fig.  16) en kunnen gecombineerd worden met de nieuwe modellen auto's  met compatibele CAN
dankzij een handmatige combinerings procedure waarmee er vers chillende alternatieve CAN protocollen (A, B, C, D) ges electeerd kunnen worden.

1)  COMB INATIE CAN VOER TUIG
Voor de AUTOMATISCHE instelling te werk gaan volgens de aanwijzingen in Fig.  16 en voor een eventuele handmatige instelling
te werk gaan volgens  de per product verschillende procedures :
De fabrieks ins tellingen zijn gemarkeerd weergegeven en de mogelijke alternatieven zijn licht gedrukt.  Voor de keuze van alternatieve
CAN protocollen wordt er verwezen naar de aanwijzingen op de per s pecifiek voertuig gerichte inbouwins tructies .

AUTOMATI-
S CHE

EXIT
3 B OOP

PAUS E
3 S EC.

1 B EEP
2 B OOP

COMB INATIE CAN S YS TEMEN

Fig.  16

MCC = Mercedes

- INS CHAKELING EN UITS CHAKELING
Let op:  de portier-, motorkap- of kofferbaks chakelaars  en de s taat van de raampjes  worden gewoonlijk door de CAN lijn gedetecteerd.
LET OP:  na de installatie voltooid te hebben de alarmcentrale instellen voor het aflezen van de oorspronkelijke CAN B US van de auto.  Deze
instelling vindt automatisch plaats  door de contacts leutel van de auto te activeren (ON) en hem minstens  20 seconden lang in deze stand
te houden.
Nadat er 20 seconden verlopen zijn de contacts leutel van de auto deactiveren (OFF)  en de eindcontrole van het alarm uitvoeren.  Zie de
per voertuig s pecifieke inbouwins tructies .

LIJN
CAN

MAX 5 SEC.

MAX 5 SEC.

MAX 5 SEC.
+15 ���

off���

�+15 ON
��
��

+15 on

x6

+15 off

+15 on

�+15�

off

off

x6

=6 beep

on

MCC

BMW

off

CHECK INS. / UITS.

X1

X2

X3
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AUTOMATI-
S CHE

EXIT
3 B OOP

PAUS E
3 S EC.

1 B EEP
2 B OOP

1)  COMB INATIE CAN VOER TUIG
Voor de AUTOMATISCHE instelling te werk gaan volgens de aanwijzingen in Fig.  16 en voor een eventuele handmatige instelling
te werk gaan volgens  de per product verschillende procedures :
De fabrieks ins tellingen zijn gemarkeerd weergegeven en de mogelijke alternatieven zijn licht gedrukt.  Voor de keuze van alternatieve
CAN protocollen wordt er verwezen naar de aanwijzingen op de per s pecifiek voertuig toepas s ings gerichte technis che kaarten.

MAX 5 SEC.

MAX 5 SEC.

MAX 5 SEC.

+15 ���

off���

�+15 ON
��
��

+15 on

x6

+15 off

+15 on

�+15�

off

off

x6

=6 beep

on

"A" TYPE

"B" TYPE off

X1

X2

X3

X4

X5

"C" TYPE

"D" TYPE

CHECK INS. / UITS.



EINDCONTR OLE

Nadat u de alarmcentrale geïins talleerd heeft (na hem geprogrammeerd te hebben) s taat hij in de uitges chakelde s tand
en moet u als  volgt te werk gaan;  s luit de portieren, de motorkap, de kofferbak en de raampjes  en laat de oors pronkelijke
afs tands bedieningen niet in het voertuig liggen.
1.  S tart het voertuig om de aans luitingen van de motorblokkering te controleren;
2.  Vergrendel de portieren met de oors pronkelijke afs tands bediening (ins chakeling van het alarms ys teem) en controleer
    of de oors pronkelijke richtingaanwijzers  van het voertuig . .  maal  knipperen of 2 maal als  ze door de centrale worden
    bes tuurd;
3.  De LED knippert.  Voer tijdens  de ins telperiode van 25 s econden de volgende tes ts  uit.  Als  de uits lag van de tes t pos itief
    is  knipperen de richtingaanwijzers :
    *  open een portier, de motorkap en de kofferbak;
    *  draai de contacts leutel in s tand ON;
    *  s teek een hand door het raampje en zwaai ermee naar voren en naar achteren ten opzichte van de ge•ns talleerde
     ultras oons ens oren:
    Telkens  wa nneer de richtinga a nwijzers  knipperen begint de tijd va n de ins telperiode weer va na f nul;
4 .  Nadat de ins telperiode voorbij is , knippert de LED langzamer en veroorzaakt de activering van een beveiliging een
    alarmcyclus  van 25 s econden:  de s irene maakt een kenmerkend modulair geluid, de richtingaanwijzers  knipperen en
    de claxon, indien aanges loten, toetert volgens  de programmering.  Controleer de motorblokkering tijdens  de alarmcyclus ;
5.  Ontgrendel de s loten van de portieren met de oors pronkelijke afs tands bediening (uits chakeling van het alarms ys teem)
    en controleer of de oors pronkelijke richtingaanwijzers  van het voertuig . . .  maal knipperen of 1  maal als  ze door de
    centrale worden bes tuurd;  de s irene maakt 1 BOOP geluid en de led knippert om het alarmgeheugen weer te geven:
    voor de decodering van het s ignaal en voor alle andere eigens chappen/ programmeringen van het product wordt er
    verwezen naar de ins tallateurs handleiding (u kunt de handleiding downloaden van de s ite www. gemel. it.  Neem
    contact op met uw plaats elijke verkoper voor de toegangs code' s )

41

De selecteerbare functies (1; 15; 16; 17) zijn in tegenstrijd met de Europese richtlijn 95/ 96/ EC.
De activering hiervan is dan ook in de lidstaten van de Europese Gemeenschap niet toegestaan.

OPMER KING:Ter voorkoming van loze alarmen s luit het HPB S CAN alarm automatis ch de ultras oonbeveiliging
uit als  de raampjes  bij het ins chakelen van de centrale open s taan.  De tes t van de ultras oonbeveiliging moet
met ges loten raampjes  uitgevoerd worden.

Fig.  16

HER STEL VAN DE OVER R IDE B EVEILIGING
Na de ins tallatie en de eindcontrole voltooid te hebben moet de Override beveiliging hers teld worden volgens  de
volgende procedure die in fig.  16 wordt afgebeeld.
Als  de Override beveiliging niet hers teld wordt, dan wordt hij in ieder geval tijdens  het normale gebruik na 50
activerings / deactiverings cycli van de centrale automatis ch hers teld.

Vanaf dit moment moeten alle verpers oonlijkings procedures  voorafgegaan worden door de invoer van de eigen
pers oonlijke code (zie ins tallateurs handleiding).

Procedure met ingeschakeld alarm:
S chakel het product uit met de originele afs tands bediening en druk binnen de daaropvolgende 15 s econden op
de Knop/ Led en houd deze mins tens  10 s econden lang ingedrukt.  Dan knipperen de richtingaanwijzers  vier maal
ter beves tiging dat de override beveiliging weer hers teld is

MAX 15 S EC.
X 10 S EC. X 4

EXIT

!


