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PROGRAMMEREN VAN DE FUNCTIES
(zie notities op pag. 5)
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GROEN-BLAUW

WIT-BLAUW

GEEL-BLAUW

GEEL-ROOD

2A

+30

+30
Rood

PAARS 7A 3A

15A*

*

Bediening voor optioneel relais
STARTBLOKKERING

MAX 1A

Negatief signaal bij ingeschakeld alarm
MAX 20 mA

Optionele
MODULE

In-en uitschakel-bediening
raadpleeg voor montage de instructies

zoals wordt weergegeven
in de autospecifieke gegevens

HOOFDSCHEMA

NEEJA
Monteer de

beschermkap op de
juiste manier

En zet deze vast
met

Schuif de schroef met de
vierkanten kop in de

uitsparing alvorens de unit op
de beugel te monteren

ZWARTE draad van LED

Aansluiten op positieve voeding

Directe output. Aansluiten op de BLAUWE
draad van de optionele US / SCHOK module.

Directe (normally open) output.
Monteer op motorkap/kofferdekselcontact-draad

Negatieve voeding. Aansluiten aan massa.
Directe (normally open) output.

Monteer op deurcontact.

Positieve bediening van richtingaanwijzers
Monteer op de draden van de richtingaanwijzers

Voeding via contactslot (+15)

Voeding blinker
Aansluiten op positieve voeding.

Voeding van de centrale unit
Aansluiten op positieve voeding

(Negatief) signaal selectie bij alarm.
- alternerend signaal = isoleren
- continue signaal = aan massa

Negatief signaal bij alarm.
MAX 1A

-De montage dient te geschieden door een professionele installateur
-Maak de accupolen los alvorens met de montage te beginnen
-Houdt de contactsleutel,wanneer de unit volledig is aangesloten, buiten de auto en
begin met de noodzakelijke programmering
-Controleer, bij voltooiing van de installatie, of alle functie juist werken door de
instructies in de gebruikershandleiding te volgen
-Controleer, alvorens de auto af te leveren, of het originele systeem correct werkt en
vul het certificaat, overeenkomstig geldende regelgeving in.

Niet meegeleverd ! Gebruik steekzekeringen*

E543

NIET GEBRUIKEN (isoleren)



NB: NU is de unit GEPROGRAMMEERD en is het mogelijk de belangrijkste tests uit te voeren.

!
PROGRAMMERING FOUTEN:
Indien de programmering niet juist is uitgevoerd handel dan als volgt:
1)

2)

schakel het alarm uit door de elektronische sleutel in de houder te steken (vier korte BEEPS be-
vestigen deze handeling).

maak de connector van de unit los en herhaal de programmeer procedure.
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OFF
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OFF

BEEP BEEP
BEEP
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BEEP
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IN/UIT
BLINKER

CAR
CHECK BUZZER STROOMAFN.
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KLAAR
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PROGRAMMEREN
KLAAR

PROGRAMMEREN
KLAAR

II

I

O

III

ON

BEEP
BEEP
BEEP

BEEP

BEEP
BEEP
BEEP

BEEP

FUNCTIES PROGRAMMEREN

Na het programmeren van in-en uitschakelen, is het mogelijk de volgende functies in of uit te schakelen::

IN/UIT BLINKER (richtingaanwijzers knipperen wanneer het alarm wordt in-of uitgeschakeld)
CHECK CAR (geluidssignaal indien deur/motorkap/kofferdekksel open is bij inschakeling )
BUZZER (geluidssignaal bij in-en uitschakelen)
STROOMAFNAME (alarm bij inschakeling van de binnenverlichting Min. 3W)

Programmeren:
zet het systeem uit m.b.v. de electronische sleutel (het alarm geeft 4 x BEEP signaal)
trek de connector uit het alarm
zet het contact op “ON”
leg de PAARS-WITTE draad aan massa
monteer de connector weer in de unit
haal de PAARS-WITTE draad van de massa( de unit geeft een serie BEEP signalen in een stijgende terugkerende
reeks met een pauze van 4 seconden)

Draai, bij de reeks corresponderende ( te veranderen) functie, de contactsleutel op “OFF”.

FABRIEKS PROGRAMMERING
UIT
AAN
UIT
UIT

1)
2)
3)
4)
5)
6)

GEEL
ALARM

30

86 85

87
30

86

Groen-zwart

85

+15 / +50

87

ALARM

Relais 30A
aansluitzijde

relais

30

86 85

87
30

86

Wit-rood

85

CLAXON bediening

+30
87

ALARM

Relais 30A
aansluitzijde

van relais

+30
MASSA

+30
MASSA

HULPSCHEMA’S
Schema 1

Schema 2

Schema 3

Deur, motorkap/kofferdeksel

Startblokkering

Negatieve bediening bij alarm


