G) De contactsleutel terugdraaien naar OFF en wachten tot het waarschuwingskampje gjaat knipperen
ter bevestiging van het tweede cijfer en doorgaan met de punten H -1 en L voor de ontbrekende cijfers.

Madat het vijfde cijffer van de nieuwe geheime code bevestigd is en met de contactsleutel naar OMN,
wordt na een pauze van 3" dmy. een knippersequentie van het waarschuwingslampje het nieuwe
codenummer ingevoerd.

Dit is belangrijk want hiermee kunt u de ingevoerde nieuwe code zien en controleren op eventuele
fouten bij het invoeren wan de cijffers.

N.B. De aan de klant aangepaste geheime code schrijven in het daarvoor bestemde hokje van
de op de laatste bladzijde van deze handieiding aangebrachte BADGE.

ENKELE RAADGEVINGEN

- Het geheime OVERRIDE codenummer niet in het voertuig bewaren.

- De afstandbediening bij niemand achterlaten.

- De raamplaatjes uit de verpakking op de raampjes plakken.

- (SCM) Ruitensticker ter verklaring wan goedkeuring van het geinstalleerde product op de autoruit
plaklken

- De afstandbediening niet blootstellen aan overmatige hittebronnen, water en stoten.

De installatie en elektrische verbindingen moeten plaatsvinden volgens de door de fabrikant
verschafte aanwijzingen. Aangeraden wordt de montage te laten verrichten door een professionele
installateur.

Het verdient aanbeveling het door een professionele installateur geinstalleerde artikel regelmatig aan
een volledige werkzaamheidcontrole te onderwerpen.

BELANGRIJK: Dit artikel is in overeenstemming met de Europese Richtlijnen 95I54IEG met
betrekking tot elektromagnetische compatibilitei.

Eij controle door de bevoegde instanties moet de wolledig ingevulde installatieverklaring getoond
wardan.

Dezeverklaring maakt deel uit van de autopapieren.

N.B.: De werklaring moet het op de sluitingslabel van de verpakking of op het etiket van het artikel

aangegeven goedkeuringsnummer vermelden.

GOEDKEURINGSNUMMER - A '00 0311

Voorbeeld:

J

WAARSCHUWING: Het startonderbreker dient uitsluitend als afschrikmiddel tegen mogelijke diefstal
en kan in geen geval beschouwd worden als een werzekering tegen diefstal. De fabrikant acht zich nist
aansprakelijk voor storingen of defecten wan het alarmsysteem, de accessoires of de elektrische
installatie ten gewvolge wan een verkeerd uitgevoerde installatie en/of overschrijding wan de op de
installatieverklaring gespecificeerde kenmerken. De fabrikant behoudt het recht op ieder moment de
eventueel vereiste wijzigen aan te brengen zonder de verplichting bericht hiervan te geven.
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Em?sé HANDLEIDING

IN OWVEREENSTEMMING MET RICHTLIJNEN 95/84EG

Gefeliciteard! Met de aanschaf wvan een GEMEL startonderbreker heeft u een goede keuze gedaan
woor de beveiliging van uw auto.

Lees deze handleiding waarin alle kenmerken wvan het in uw auto geinstalleerde alarmsysteem
afgebeeld zijn wvoor een optimaal gebruik van alle beschikbare functies.

N.B. Voor de veiligheid van het voertulg is het belangrijk de OVERRIDE CODE telkens ophieuw
aan de kiant aan te passen indien hij voor onderhoud aan derden bekend gemaakt moet worden.

AFSTANDBEDIENING MET VARIABELE CODE

De hoge mate wan veiligheid en betrouwbaarheid heeft GEMEL in staat gesteld dit startonderbreker te
combineren met een afstandbediening met variabele code. Het paar afstandbedieningsmodulen in uw
bezit garandeert u volstrekte zekerheid tegen pogingen tot het dupliceren of scannen wan de codes
{scanner of grabber). De afgegeven code wvarieert in random mode ter verzekering van een totale
onschendbaarheid.

Eij werlies wan de zenders kan een duplicaat aangevraagd worden bij de installateur die in totaal
maximaal 4 afstandsbedieningsmodulen kan reproduceren. ledere keer dat de sleutel uit het contact
verwijderd wordt, gaat het waarschuwingslampje evenveel keren knipperen als er automatisch
geprogrammeerde afstandbedieningen zijn.

Indien de afstandbediening niet werkt, moet overgegaan worden tot een nieuwe synchronisatie (zie
desbetreffende paragraaf).

INSCHAKELING VIA AFSTANDBEDIENING

Toets (A) indrulden. A

Het startonderbreker geeft de inschakeling aan door: -

- 2 keer knipperen van de richtingaanwijz ers.

- inschakeling wvan de gecentraliseerde portiervergrendelingen;

- automatische enfof bediende comfort sluiting wan de raampjes {(door de
toets ingedrukt te houden totdat de gewenste stand bereikt is), (Deze
functie moet door de instaliateur ingesteld worden)

- hetwaarschuwingslampje gaat blijvend branden en na 6" knipperen.

UITSCHAKELING VIA DE AFSTANDBEDIENING

Uitschakelen door toets (A) in te drukken.

De uitschakeling wordt gesignaleerd door:

- 1 maal knipperen van de richtingaanwijzers,

- uitschakeling gecentraliseerde vergrendelingen;,
- hetwaarschuwingslampje gaat uit.

WAARSCHUWINGSLAMPJE

Het waarschuwingslampje heeft de volgende functies:

- hij signaleert het aantal automatisch geprogrammeerde afstandbedieningen (hij knippert iedere keer
dat het contact uigaat evenveel keren als er automatisch geprogrammeerde afstandbedieningen zijn),

- hij signaleert de passieve en anti-verstrooiing inschakelingen, (zie desbetreffende paragraaf)

- hij maakt het mogelijlk de noodprocedures uit te woeren, door wia het knipperlicht het geheimde
codenummer OWERRIDE zichthaar te maken (zie desbetreffende paragraal)
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AUTOMATISCHE INSCHAKELING STARTONDERBREKING

Madat de motor is uitgezet en het portier aan de bestuurderskant geopend is, worden de
startonderbrekers na het verstrijken van 16 seconden automatisch ingeschakeld en niet toegestane
startpogingen werhinderd. (indien het portier aan de bestuurderszijde niet geopend wordt, treden de
startonderbrekers na 4 minuten automatisch in werking).

De inschakeling wordt bevestigd door:

- 1 keer knipperen van de richtingaanwijzers

- het waarschuwingslampje gaat aan en blijft aan.

NB. De gecentraliseerde vergrendelingen worden niet geactiveerd.

Om uit te schakelen:

- twee maal toets (A) van de afstandbediening indruklen.

OF:

- contactsleutel in het contactslot steken, de sleutel in de rijrichting draaien zonder de motor te starten
{+15) en op toets (A) van de afstandbediening drukken.

TEGEN VERSTROOIING

(deze functie moet door de installateur ingesteld worden)

Indien na uitschakeling van de startonderbreker na 2 minuten GEEN ENKEL PORTIER en/fof
kofferdeksel geopend wordt:

Treedt de startonderbreker automatisch met al haar functies in werking { uitgezonderd de
gecentraliseerde vergrendelingen).

SAFETY LOCK

(deze functie moet door de installateur ingesteld worden)

5 seconden na ontsteking wan het contact treden de gecentraliseerde vergrendelingen automatisch in
werking. Dit gebeurt niet indien het portier aan de bestuurderskant open blijft of in minder dan 5
seconden geopend en gesloten wordt.

DUBBELE STARTONDERBREKER
et deze functie kunnen twee startonderbrekingen plaatsvinden. Hij wordt automatisch geactiveerd
wanneer het alarmsysteem ingeschakeld wordt en treedt in werking bij startpogingen.

VERVANGING ZENDERBATTERIJEN

Wanneer de batterij ontladen is, deze niet als gewoon afval beschouwen maar in de daarvoor
bestemde bakken afvoeren.

Het is belangrijlk de batterij in nabijheid van de auto te vervangen. Yoor de wervangen de schroef aan
de achterkant verwideren en de twee helften openen. De ontladen batterij werwijderen en wvervangen
door de nieuwe batteril. Aanbevolen wordt de batterij te vervangen door LITHIUM batterijen type CR
2032 3V. (C0D.222120050). de synchronisatieprocedure uitvoeren (zie desbetreffende paragraaf)
indien het waarschuwingslampje van de zender na de vervanging continu blijft branden.

SYNCHRONISATIE

Indien de zendertoets meer dan 256 keer achter elkaar ingedrulkt wordt buiten het maximale bereik van
de ontvanger, moet de synchronisatieprocedure uitgey oerd worden:

- tegelijkertijd de tostsen (A) en (B) indrukken totdat het waarschuwingslampje uitgaat (ongeweer 10
seconden)

- de tostsen loslaten en controleren of het waarschuwingslampje aanblijft

- tenslotte een tosts binnen het ontvangerbereilk indrukken.

MU is uw Zender gesynchroniseerd met uw ontvan ger.

UITSCHAKELING NOODSITUATIE d.m.v. de override code

Eij werlies enfof bedriffsstoringen vanaf de afstandbediening kan het alarmsysteem uitgeschakeld
worden via het OVERRIDE codenummer.

De geheime code is aangegeven op de op de laatste bladzijde wan deze handleiding aangebrachte
BADGE.
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Om het startonderbreker uit te o _ _ .
schakelen de hieronder beschreven VOORTRELLD VAN OVERRINE 132102
procedure volgen: arionderbechs @

De contactsleutel naar ON (+15)
draaien en controleren of het
waarschuwingslampje uit gaat;

A) De contactsleutel naar OFF . N
draaien en wachten tot het L ek
waarschuwingslampje knippert ter L eﬂ ﬁ @ﬁT
bevestiging van het eerste cijffer van

de geheime code;

LET OP: HET KNIPPERAANTAL MOET OVEREENKOMEN MET HET EERSTE CIJFER VAN DE
GEHEIME CODE (B.V. INDIEN HET EERSTE CIJFER 1 1S DE CONTACTSLEUTEL BIJ HET
EERSTE KNIPPEREN VAN HET WAARSCHUWINGSLAMPJE NAAR ON) DRAAIEN.

Het cijfer bevestigen door de contactsleutel naar ON te draaien.

B) De contactsleutel terugdraaien naar OFF en wachten tot het waarschuwingslampje knippert voor het
tweede cijfer ;

Het cijfer bewvestigen en punten C - D - E uitvoeren voor de ontbrekende cijffers.

Madat het vijfde cijffer bevestigd en de ingevoerde code correct is, gaat het alarmsysteem Uit ter
bevestiging en het waarschuwingslampje blijft uit. Indien er een fout begaan is, blijft het alarmsysteem
ingeschakeld en moet de procedure herhaald worden.

. ﬁ sravtondertbreker

AANPASSING OVERRIDE CODE

Indien de hieronder beschreven procedure vitgevoerd wordt bi uitgeschakeld startonderbreker, kan het
geheime override-codenummer al naar gelang de eigen wereisten veranderd worden.

INGANG TOT CODEVERVANGINGSPROCEDURE:
Het portier aan de kant van de bestuurder openen en open laten. - De contactsleutel naar ON draaien,

A) De contactsleutel binnen 15" terugdraaien naar OFF en wachten tot het waarschuwingslampje gaat
knipperen woor het eerste cijffer van i e Tt A g1 oAb 1T rereraie "
de geheime code Het cijfer PROCUENURT INGAING MET OVERRIDE CONBIC 13212
bevestigen door de contactsleutel . amederbreker = OFF @ (é:

naar OM te draaien (b indien het

eerste ciffer 1 is de contactsleutel bij
het eerste knipperen wan het
waarschuwingslampje naar ON
draaien);

B) De contactsleutel binnen 15"
terugdraaien naar OFF en wachten
tot  het waarschuwingslampje
knippert voor het tweede cijffer. Het
cijfer bewvestigen en doorgaan met de
punten Cen D.

E) Het poartier aan de
bestuurderskant sluiten, binnen 15"
de contactsleutel terugdraaien naar
OFF en wachten tot het waar-
schuwingslampje gaat knipperen woor het vijfde cijffer. Het cijffer bevestigen door de contactsleutel naar
OM te draaien.

Indien de ingevoerde code correct is, blijft het waarschuwingslampje vast branden.

INVORVER NIEUWE OVERRIDE COBE 12113

(&

INVOER NIEUWE CODE:

F) De contactsleutel terugdraaien naar OFF en wachten tot het waarschuwingslampje gaat knipperen
om het eerste cijfer van het nieuwe nummer te bevestigen.
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