
De cobra 1044 is een universele centrale portiervergrendelings module met  *" comfort"
schakeling,de module  wordt door  de negatieve uitgang  ( Bruine draad) van het alarm
gestuurd.

COMFORT SCHAKELING:
Wanneer de ramen  via de sleutel te bedienen zijn (comfortschakeling).
 Verbind de draad die het sluitsignaal geeft (via de sleutel naar de bedieningsunit) met      
draad nr. 18 van de Cobra 1044. Voor  plus of min  comfort schakelingen zie punt G en H.

De COBRA 1044 schakeld de volgende centrale portiervergrendelingen:

A. Schema  met extra servomotor in de bestuurdersdeur.(1060)

B. Schema voor negatief schakelende centrale portiervergrendeling.

C. Schema voor positief schakelende centrale portiervergrendeling.

D. Schema voor pneumatische centraleportiervergrendeling( Mercedes / Audi)

E. Schema voor auto's zonder centrale portiervergrendeling.

F. Schema voor auto's met negatieve comfort  sturing ( sluiten van de ramen) via de deur-
    sleutel.

G. Schema voor auto's met positieve comfort  sturing ( sluiten van de ramen) via de deur-
    sleutel.

H. De module Cobra 1044 kan  zowel positief als negatief ( Bruine draad van Cobra)
 aangestuurd worden.(stekker positie nr.18)

NB: De draden 8-9-10 en 11 zitten niet in de kabelboom ,  wanneer u deze posities wilt    
          gebruiken maak dan gebruik van de meegeleverde kabelstekkertjes.
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