CARSECURITY

MANUEL D'INSTALLATION ET
POUR L'UTILISATEUR

INBOUWINSTRUCTIE EN
GEBRUIKERSHANDLEIDING

BRIDGE compacte alarme
BRIDGE compact alarm
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Coupure Moteur

v v /v
Motorblokkering

- Siréne autoalimentée
Noodstroomsirene

v

Capteur bris de glaces o
Glassensor

N

* Capteur a ultrasons /
"Ultrasoonsensor

Fermeture centralisées
- Cenirale portiervergrendeling
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Sortie commande vitres i maron iotanc)
Ultgang van raamsluitmodules wmrunmine draad)

Sortie avertisseur d'origine i rouge/blane)
Claxonuilgang roodswitte drand)
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Commande éclariage intérieur
Commando binnenverlichting
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N.B. Dans le tableau ci-joint, seules sont llustrées les caractéristiques qui
différencient les produits.
De tabel toont alleen de kenmerken die de producten van elkaar
onderscheiden.
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Bofte & fusibles /

Zekeringkast { K6 ) ROUGE - ROOD

ROUGE - RO0D

* (K8} BLANC / NOIR
NOIR - ZWART - WIT/ZWART

K24 K 13 = ANTENNE

T

\
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¥

Vis noires (x 4)
Zwarte schroeven (x 4)

- Couvercle / Deksel

Capteurs & ultrasons /
ultrasoonsensor

{ K18 ) JAUNE / BLEU - GEEL/BLAUW

LIGNE SERIALE

VERT / ROYGE
GROEN/ROOD . (K17 ) ROSE - ROZE
—

{ K20 ) MARRON - BRUIN

SERIELE LIJN

JAUNE - GEEL

dy
(K24 ) NOIR - ZWART

{ K21 ) BLEU - BLAUW

( K12 ) VERT / ROUGE - GROEN/RCGD

{ K9 ) BLEU / ROSE - BLAUW/ROZE

{ K21 ) BLEU - BLAUW 2

{ K5 ) JAUNE - GEEL

(K7 ) JAUNE - GEEL

| ENTREE POUR MODULE DE E e
DETECTION EXTERIEUR Sl Moy onind

NE SONT PAS NECESSAIRES DES FUSIBLESI
ZEKERINGEN NIET NODIG

© INGANG EXTRA SENSOR ANTENNE

SORTIE NEGATIVE SYSTEME EN VEILLE
NEGATIEVE UITGANG SYSTEEM INGESCHAKELD

BRiD e
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7803 - 7804




K 13 = ANTENNE

K24

Vis noires {x 4)
Zwarle schroeven (x 4)

Couvercle / Deksel

K14 VIOLET / ORANGE - PAAAS/CAANJE

Boite & fusibles /
Zekeringkast

K15 JAUNE { NOIR - GEEL/ZWART
Capteurs a ultrasons /
ultrasoonsensor

{ K6 ) ROUGE - AO0D
K1 VIOLET - PAARS g
P S

K2 ORANGE - ORANJE

ROUGE - RO0D
Voir schémas: ABC D

LIGNE SERIALE
SERIELE LIUN

H3 GRIS !/ NOIR - GRIJG/ZWART

( K18 } JAUNE / BLEU - GEEL/BLAUW

Zie schema's: ABCD

(K8 ) BLANG / NOIR
NOIR - ZWART o WIT/ZWART

{ K20 ) MARRON - BAUIN

VERT / ROUGE
GROEN/ROOD ° { K17 ) ROSE - ROZE

[ K21 ) BLEU - BLAUW

JAUNE - GEEL

Koy SORTIE NEGATIVE SYSTEME EN VEILLE
NEGATIEVE UITGANG SYSTEEM INGESCHAKELD

(K 24 ) NOIR - ZWART ( K9 ) BLEU / ROSE - BLAUW/ROZE

Voir schémas: EF G H

. Zieschema's:EFGH

(K21 ) BLEU - BLAUW

{ K4 ) BLANC / ROUGE - WIT/HOOD

{ K12 } VERT / ROUGE - GROEN/ROOD

COMMANDE NEGATIVE TEMPORISE
{VITRES DU CONFORT}

| NEGATIEVE UTGANG COMFORT VOOR RAAMPJES

{ K& ) JAUNE - GEEL

(K19 ) MARRON / BLANC - BRUIN'WIT

{ K7 ) JAUNE - GEEL

| ENTREE POUR MODULE DE 1 ienscme onoo | NE SONT PAS NECESSAIRES DES FUSIBLESI ] : | —20N4L _ 7007 |
© DETECTION EXTERIEUR | EEALLY] : ' | ZEKERINGEN NIET NODIG | | s 5w T i s
7908 - 7909

INGANG EXTRA SENSOR ANTENNE

BRIDGE




K 24 ) K 13 = ANTENNE
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Vis noires (x 4)
Zwarte schroeven (x 4)

Couvercle / Deksef

Boite a fusibles /
Zekeringkast

K14 VIOLET / GRANGE « PAARS/OAANJE

(K6 ) ROUGE - RooD K15 JAUNE / NOIR - GEEL/ZWAAT

Capteurs a ulirasons /

K1 VIOLET - PAARS -3l uftrasoonsensor
ROUGE - ROOD K2 ORANGE - GRANJE I
( K8 } BLANC / NOIR K3 GRIS / NOIR - GRI/S/ZWART . Voir schémas: A B C D
; T Zie schema's: ABC D LIGNE SERIALE
NOIR - ZWART o WIT/ZWAR (K18 ) JAUNE / BLEU - GEEL/BLAUW -

SERIELE LIIN
VERT / ROUGE

{ K20 ) MARRON - BRUIN
GROEN/ROOD e ( K17 ) ROSE - ROZE

{ K21} BLEU - BLAUW (MM)

{ K9 ) BLEU / ROSE - BLAUW/ROZE

JAUNE - GEEL

Lot

{ K 24 ) NOIR - ZWART

SORTIE NEGATIVE SYSTEME EN VEILLE
NEGATIEVE UTGANG SYSTEEM INGESCHAKELD

NE PAS RELIER
. NIET AANSLUITEN

SR

(K21) BLEU - BLAUW

( K4 ) BLANC / ROUGE - WIT/ROOD

{ K12) VERT / ROUGE - GROEN/ROOD

{ K5 ) JAUNE - GEEL

( K$0) YERT - GROEN'

MAX 20A (5 sec)
12A cont.
/gelijkspanning

{ K7 } JAUNE - GEEL { K11} VERT - GROEN

NE PAS RELIER
MIET AANSLUITEN

BR (Doe

—- —_—
NEVSOVNT PAS NECESSAIRES DES FUSIBLESI : /711 - /714

_ ZEKERINGEN NIET NODIG : ‘ 7913 - 7914

{ K19 ) MARRCN /{ BLANC - BRUIN/WIT

| ENTREE PQUR MODULE DE

DETECTION EXTERIEUR il b K it _
INGANG EXIRA SENSOR ANTENNE

JFAA Y S AN e




K 13 = ANTENNE

Vi noires (x 4)
Zvarle schroeven (x 4)

~ Gouvercle / Deksel

Bolte A fusibles /

K14 VIOLET / ORANGE - PAARS/CRANJE
Zekeringkast

{ K6 ) ROUGE - ROOD K15 JAUNE / NOIR - GEEL/ZWART

Capteurs & ultrasons /

K1 VIOLET - FMRS -] uitrasoonsensoren
RQUGE - ROCD K2 ORANGE - OFANJE S
(K8 ) BLANC / NOIR K4 GRIS / NOIR - GRLS/ZWAAT Voir schémas: A 8 C D
- IT/ZWART Zig schema's: ABCD LIGNE SERIALE
NOIR-zwARTy ~ WIT/Z { K18 ) JAUNE / BLEU - GEEL/BLAUW

SERIELE LIJN

S B o R B B R

- VERT / ROUGE
GROEN/ROOD o K17} ROSE - ROZE

JAUNE - GEEL
©
( K24 } NOIR - ZWART

pRreE
GND Voir schémas: EF G H k
Zig schema's:EFGH

) Pamsm] { K4 ) BLANC / ROUGE - WIT/ROOD

( K20 ) MARRON - BRUIN

{ K21) BLEU - SLAUW CD[K ZWAI*RT,) .

(K9 ) BLEU / ROSE - BLAUW/ROZE

SORTIE NEGATIVE SYSTEME EN VEILLE
NEGATIEVE UITGANG SYSTEEM INGESCHAKELD

( K21 ) BLEU - BLAUWY _

{ K12 ) VERT / ROUGE - GROEN/RCOD

{ K5 ) JAUNE - GEEL { K10 ) VERAT - GROEN

COMMANDE NEGATIVE TEMPORISE
{VITRES DU CONFORT)

NEGATIEVE UITGANG COMFORT VOOR RAAMPJES |

( K7 ) JAUNE - GEEL (K11} VERT - GROEN

| MAX 20A (5 sec)
12A cont.
/gelijkspanning

(K19 ) MARRON / BLANC - BRUIN/WIT

ENTREE POUR MODULE DE |f§
I DETECTION EXTERIEUR i (K22) GRIS - GALIS

' ~nT —-—my |
" r -
—_ ] NE SONT PAS NECESSAIRES DES FUSIBLESI I ‘ 710 " 171/
INGANG EXTRA SENSOR ANTENNE |3 _ ' ZEKERINGEN NIET NODIG

| | | 7918 - 7919
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FERMETURES CENTRALISEES - CENTRALE PORTIERVERGRENDELING

;3;;|4|
el

POSITION COULEURS KLEUR
POSITIE
Ki4 VIOLET / ORANGE PAARS / ORANJE
K15 JAUNE / NOIR GEEL / ZWART
K1 VIOLET PAARS
K2 ORANGE ORANJE
K3 GRIS / NOIR GRIJS/ZWART

VOITURES SANS MOTEUR DANS LA PORTE COTE CONDUCTEUR
VOERTUIGEN ZONDER MOTOR PORTIER BESTUURDERSKANT

gi‘,:,’ﬁ,?; SIEEEW MOTEUR ADITIONNEL

o EXTRA MOTOR
VIOLET MARRON \E -
PAARS o  BRUIN / o b
VIOLET / ORANGE e =9
PAARS/ORANJE

. O,

JAUNE / NOIR
GEEL/ZWART
GRIS / NOIR

GRIJS/ZWART

VOITURES AVEC VERROUILLAGE A COMMANDE NEGATIVE
VOERTUIGEN MET NEGATIEVE PULSSLUITING

ORANGE
ORANJE . ()
VIOLET
PAARS
' > ()

e ]

VIOLET /ORANGE
PAARS/ORANIE

) / J 7
JAUNE /NOIR :
GEEL/ZWAAT: NE PAS UTILISER
A ISOLER
GRIS /NOIR (A ISOLER)
GRIJS/ZWART NIET GEBRUIKT

(AFISOLEREN)




FERMETURES CENTRALISEES - CENTRALE PORTIERVERGRENDELIENG

C VOITURES AVEC FERMETURE A COMMANDE POSITIVE
VOERTUIGEN MET POSITIEVE PULSSLUITING

ORANGE
ORANJE . (+) 2
[
VIOLET
PAARS . (+) {}I
(-
VIOLET / ORANGE
PAARS/ORANJE o @
JAUNE / NOIR
GEEL/ZWART NE PAS UTILISER
GRIS / NOIR (A ISOLER)
GEEL/ZWART NIET GEBRUIKT
(AFISOLEREN)

ORANGE / VIOLET .

ORANJE/PAARS M
ORANGE
ORANJE
GRIS / NOIR V!
GRIJS/ZWART g 1

.
VIOLET
EAARS ®
JAUNE / NOIR Ve
GEEL/ZWART = T

MOTEUR DE PORTE
(DEJA EXISTANT)

ORIGINELE PORTIERMOTOR

VERS LA CENTRALE D'ORIGINE OU LE
POUSSOIR DE FERMETURE

BlJ OORSPRONKELIJKE CENTRALE
PORTIERVERGRENDELINS-SCHAKELAAR

d)
POSITION COULEURS KLEUR
POSITIE '
K14 VIOLET / ORANGE PAARS / ORANJE
K15 JAUNE / NOIR GEEL / ZWART
K1 VIOLET PAARS
K2 ORANGE ORANJE
K3 GRIS / NOIR GRIJS/ZWART

D COMMANDE DIRECTE MOTEUR PORTE D'ORIGINE (CHRYSLER, JEEP, TWING
DIRECTE BEDIENING ORIGINELE PORTIERMOTOR (CHRYSLER JEEP, TWING




e R

e

Do o | CONNEXIONES DE L'AVERTISSEUR ACOUSTIQUE ET DE LA SIRENE
P - 4| SUPPLEMENTAIRE |

VERBINDINGEN CLAXON EN EXTRA SIRENE

CONNEXION DE L'AVERTISSEUR AVEC RELAIS D'ORIGINE
E ORIGINELE CLAXONVERBINDING

% +/- .
. N

AVERTISSEUR
:|<| D'ORIGINE
sslsel lao o7 ORIGINELE
K4 BLANC / ROUGE :
K4 WIT/ROOD _Bl-l L/J l CLAXON

RELAIS oraivee. !
D'ORIGINE NEGATIEF

A COMMANDE BEDIEND RELAIS
NEGATIVE

Selectionner sortie intermittante
Selecteer pulserende uilgang

F CONNEXION DE:L'AVERTISSEUR AVEC RELAIS ADITIONNEL
CLAXONVERBINDING MET EXTRA RELAIS

4007 ]

K4 BLANC / ROUGE ?
: AVERTISSEUR
K4 WIT/RO0D i E D'ORIGINE
ssleel |0 Je7 ORIGINELE
B L/ 1 CLAXON
RELAIS —+
ADITIONNEL
EXTRA RELAIS

Selectionner sortie intermittante
Selectesr pulserende uitgang




CONNEXIONES DE LA SORTIE SUPPLEMENTAIRE OU DE LA SIRENE F..
VERBINDINGEN EXTRA UITGANG OF CLAXON

G CONNEXION SORTIE ACCESSOIRES (TOUCHE B)
- VERBINDING AFSTANDSBEDIENDE UITGANG (TOETS B)

POLARITE _
+30 4007 DE CONTROLE BEDIENINSPOLARITEIT

@ B o+f-
;

K4 BLANC / ROUGE SORTIE A UTILISER POUR:

K4 WIT/ROOD - Quverture coffre
agl & ~_r - Autres dispositif

[~ UITGANG VOOR BEDIENING
° - Openen kofferdeksel

‘ - Andere inrichtingen
RELAIS EXTRA
ADITIONNEL RELAIS

Selectionner sortie touche B
Selecteer uitgang toets B

H CONNEXION SIRENE ADITIONNELLE(MAX 0,5A
VERBINDING EXTRA SIRENE(MAX 0,5A)

ROUGE
K4 BLANC / ROUGE ROOD
K4 WIT/ROOD Hd
NOIR
ZWART
SIRENE PIEZO
PIEZO SIRENE

( Selectionner sortie continue 1

Selecteer continue uitgang




MONTAGE DU PANNEAU DE CONTROLE (en option)
BEDIENINGSPANEEL MONTEREN (optie)

Le panneau de contréle doit étre installé si vous programmez les clés de secours
électroniques.

Het paneel moet geinstalleerd worden indien er elektronische noodsleutels aan het
systeem toegevoegd worden.

140 + 45 mm

f‘ -_ §\
k . \ :
o £ N PROFONDEUR NECESSAIRE:
|: |~ E N 40-45mm
> —_ X
ol N MAXIMALE AFMETINGEN:
1 . N 40-45mm
} ok
I \
N s

|

1,5 +4.5mm




CONNEXION POUR CAPTEUR ANTISOULEVEMENT ET HYPERFREG!UENCE
VERBINDING HELLINGS- EN HYPERFREQUENTIESENSOREN

+30 POSITIVE BATTERIE
Q  POSITIEVE POOL BATTERI

DA CONNECTER AU FIL

MARHON DE L'ALARME MARRON - BRUIN ROUGE - Q0D i
‘ | I=
TE VI:RBINDEN MET BRUINE GRIS- GRS ——
DRAAD VAN HET ALARM .
O

A CONNECTER AU FIL
GRIS DE L'ALARME

TE VERBINDEN MET GRIJZE
DRAAD VAN HET ALARM

MOINTAGE DU MODULE HYPERFREQUENCE
HYPERFREQUENTIEMODULE MONTEREN




MODI:LE SANS CAPTEURS

VERSIZ ZONDER SENSOREN

7801 - 7901
7906 - 7911

Ne pas utiliser
De twee bedradingsstekkers zijn niet gebruikt

7803 - 7903
7908 - 7913

CONNEXION CAPTEURS A ULTRASONS
ULTRASOONKOPVERBINDING

Capteurs a ultrasons
Ultrasoonkoppen

IRouge Rood TX §

Rouge Rood T?\

CONMNEXION CAPTEUR BRIS DES GLACES
GLASSENSORVERBINDING

7802 - 7902

Capteur bris de glacés
Glassensormicrofoon

7907 - 7912
7917

7804 - 7904

- CONNEXION CAPTEURS A ULTRASONS
7909 - 7914 + CONNEXION CAPTEUR BRIS DES GLACES

ULTRASOONKOPVERBINDING
+ GLASSENSORVERBINDING

Capteurs a ultrasons
Capteur bris de glacés

Ultrasoonkoppen
Glassensormicrofoor:




IXATION DU CABLAGE A LA SIRENE - DEKSEL MECHANISCHE ASSEMBLAGE

our assurer I'étancheité de la siréne, le produit ne doit jamais étre ouvert et le céblage doit étre correctement fixé

Vit alarmsysteem is gegarandeerd waterdicht dankzif de pakkingen en afdichtingsproducten. Het sirenehuis
1ag in geen geval gecpend worden. Breng de bedradingsstekker aan en zet het deksel vast met de 4 zwarte
chroeven omn hem goed af te sluiten. '

@ INSEREZ LE CONNECTEUR - HET AANBRENGEN VAN DE BEDRADINGSSTEKKER

PLACEMENT DU CABLAGE ET FIXATION COUVERCLE
BEDRADINGSSCHACHT MODELLEREN EN DEKSEL VASTZETTEN

Vis noires
Zwarte schroeven

©)

"érifier la fermeture du couvercle et le positionnement du céablage et de I'antenne.

>ontroleer of de plastic delen goed zijn vasigekoppeld en let op dat bedréding en antenne op de in
fe tekeningen aangegeven plaats zijn. .
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GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET SYSTEEM
| INLEIDING

Het voornaamste element van het systeem bestaat uit een compact alarm met
daarin sensoren en een sirene. Een batterij zorgt ervoor dat de sirene bij doorsmj den
van de kabels door blijft werken.

Het systeem verricht in wezen twee functies:

* de motor kan niet starten (bij systemen met motorblokkering)

e het biedt beveiliging tegen pogingen tot inbraak.

Het voertuig kan alleen met uitgeschakeld systeemn gestart worden. Het alarmsysteem
wordt bestuurd door een uiterst veilige radiobesturing die een technologisch
geavanceerde variabele code afgeeft. Deze nieuwe technologie biedt een zeer hoge
beveiligingsgraad tegen pogingen de code te reproduceren. Met de radiobesturing
kan het systeem op 5-10 meter afstand in werking gesteld worden. Deze capaciteit
kan onder bepaalde omstandigheden gereduceerd zijn vanwege storingen uit andere
brornen (b.v. zendamateurs die op dezelfde golflengte werken).

Ga cichtbij het voertuig staan als de afstandsbediening niet op afstand vwrerkt. Als de
handzender blijvend niet functioneerd moet de synchronisatie procedure gevolgd
worclen (pag.19).

Indien de ramen gesloten worden door de afstandsbediening raden wij aan deze
handeling dichtbij het voertuig en onder veilige omstandigheden te verrichten.

Het systeem heeft een programmeerfunctie waarmee alle wijzigingen aan de
afstendsbediening eenvoudig en alleen door de gebruiker aangebracht kunnen worden.
Zelfs indien u dit beveiligingssysteem gebruikt, verdient het aanbeveling de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij het verlaten van uw auto:

laat geen voorwerpen zichtbaar achter

* neem uw autopapieren mee

» laat geen reservesleutel in de auto

 parkeer uw auto niet op een afgezonderde slecht verlichte plaats.

Dankzij de automatisch ingeschakelde startonderbreker is uw voertuig altijd

beveiligd tegen inbraak.

Uw systeem kan uitgebreid worden met andere sensoren en componenten, zoals:

e volumnetrische sensor met hyperfrequentie. Te gebruiken indien u wilt dat de
volumetrische beveiliging van het auto-interieur ook actief blijft wanneer de ramen
en het dak open staan. Onontbeerlijk bij cabrio’s.

* hellingshoeksensor. Hiermee wordt de hellingshoek van het voertuig waargenomen
met een zodanige gevoeligheid dat pogingen tot diefstal van de wielen of sleephaak
gesignaleerd worden.

» module voor het sluiten van elektrische raaampijes. Hiermee worden de raampjes bij
inwerkingtreding van het alarmsysteem automatisch gesloten.

» extra elektronische bedieningssleutels ter vervanging van de afstandsbediening
wzarmee nood- en programmeerhandelingen veréenvoudigd worden. Ook de

~combinatie met nieuwe radiobesturingen wordt met een nog grotere veiligheid verricht
omdat deze alleen met de elektronische noodsleutel mogelijk zijn.

Wendt u tot uw eigen installateur voor verbeteringen of aanvullingen van het systeem.




AUTOMATISCHE INSCHAKELING STARTONDERBREKING (indien geacliveerd)

Indien de regeleenheid ingesteld is op automatische inschakeling, wordt de
motorblokkering ongeveer 60 seconden nadat het portier aan de bestuurderskant
geopend is en in ieder geval 255 seconden nadat de motor is afgezet, automatisch
ingeschakeld.

De LED gaat knipperen.

De portieren worden niet automatisch vergrendeld.

D¢ motor kan niet starten; om het systeem uit te schakelen dient u druktoets A van
de afstandsbediening in te drukken. De LED gaat uit ten teken dat het systeem
inderdaad is uitgeschakeld.

AUTOMATISCHE INSCHAKELING UITSLUITEN (Garageposilie)

Met de functie “Garagepositie” kan de automatische inschakeling tijdelijk afgesloten
wcrden hetgeen met name van nut is wanneer u het voertuig op parkeerplaatsen
achterlaat waar u de contactsleutel moet afgeven.

Indien de functie geactiveerd is, hoeft u niet met de contactsleutel tevens de
persoonlijke radiobesturing en elektronische noodsleutel af te geven. Dit is beter
aangezien onbevoegd gebruik zo onmogelijk wordt.

Zet het contact aan om deze functie te activeren en verricht de volgende handelingen

binnen 20 seconden: '

1) Druk op toets B van de radiobesturing. Het systeem geelt aan dat de opdracht
ontvangen is doordat de zoemer twee geluidssignalen afgeeft en de LED gaat
knipperen.

2} Zet het contact uit. De zoemer signaleert met twee geluidssignalen dat de
automatische inschakeling is uitgesloten. Dit wordt iedere keer dat het contact
uitgezet wordt, gesignaleerd zolang de automatische inschakeling uitgeschakeld blijft.
Indien het voertuig in deze bijzondere staat gebruikt wordt, gaat de LED snel
knipperen ten teken dat het beveiligingssysteem handmatig geactiveerd mnoet worden.
De automatische inschakeling wordt bij de eerste gebruiksbediening van de
afstandsbediening of nadat de contactsleutel tienmaal in het ontstekingsslot
gestoken is, herhaald.

ONTSTEKING DEURLAMPJE :

Indien deze functie voorhanden is, gaat bij het uitschakelen van het alarm
automatisch het deurlampje ongeveer 30 seconden lang aan. Het lanipje gaat na
ve-loop van de ingestelde tijd of wanneer de contactsleutel in het ontstekingsslot
gestoken wordt uit.




o

ULTRASOON VOLUMETRISCHE SENSOR UITSCHAKELEN

Indien =~ u’ het
beveiligingssysteem wilt
inschakelen en de ramen
open wilt laten of indien er
iernand in de auto blijft
zitten, kunt u de
vo.umetrische sensor
uitschakelen zodat er geen
alarm afgaat.

1} Schakel het systeem in door toets A van de afstandsbediening in te drukken.

2) Druk binmnen 40 seconden op druktoets B van de afstandsbediening.
De signaalontvangst wordt bevestigd door een geluidssignaal van de zoemer en de ramen
worden vergrendeld (indien de functie automatische raamvergrendeling actief is).

UITSCHAKEL-/NOODPROCEDURE MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL
Steek de noodsleutel ongeveer 1 seconde in het slot. De LED gaat uit. Het systeem
wordt uitgeschakeld.

UITSCHAKEL-/NOODPROCEDURE MET PINCODE

De uitvoering van deze procedure is nodig indien de afstandsbediening niet werkt.
Inclien u te werk gaat zoals hieronder aangegeven, neemt het systeem irndringing en
onrsteking van het contact waar en het is daarom normaal dat er een reeks alarmen
afgaat. : '

Voorzie u van de op de laatste pagina van deze handleiding aangegeven persoonlijke
(PIN) code of van de in de verpakking aanwezige NOODSLEUTELKAART.

Dit is een voor ieder systeem andere pincode waarmee u toegang heeft tot de
prccedures waarvoor veiligheid verzekerd moet zijn: :

1. Zet het contact aan en zet het vervolgens uit door de contactsleutel driemaal
in 7 seconden te draaien.

2. Het systeem antwoordt met 3 seconden knipperen van de LED om u te
signaleren dat u uw persoonlijke (PIN) code kunt invoeren.

3. Zet het contact aan zodra de LED uit is en laat de LED vervolgens net  zoveel
Zeren knipperen als de waarde van het eerste cijfer van uw PIN code.
in het voorbeeld: 2 keer knipperen = 2 is het eerste cijfer) en u zet vervolgens het
contact uit.
Herhaal deze procedure voor de overige cijfers.

4. ‘ndien u denkt dat u een fout gemaakt heeft, laat u ongeveer 10 seconden
voorbijgaan met de sleutel in het contactslot in de contact-uit-positie zonder
-ets te doen, waarna u opnieuw begint bij punt 1.

Op de pagina hiernaast ziet u een grafische weergave van de zojuist beschreven
prccedure. Het voorbeeld heeft betrekking op een hypotetische persoonlijke (PIN)
coce 2341.




. S/N

VOORBEELD
PIN CODE

PIN CODE = 2341

ON 3 SEC.

N2
@:
0K

MAX 7 SEC.
LEDON X2 OFF
N N
©
 LEDONX3 OFF
W N Nl
ON LEDONXA4 OFF
NIZNTZNT 72N
P & & & & @
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AUTO-LEARNING PROCEDURE NIEUW AFSTANDSBEDIENINGEN

(programmeren)

Indien een afstandsbedieningen verloren raakt of slecht werkt, kunt u deze veilig
vervangen aangezien deze handeling alleen mogelijk is via het gebruik van een
persoonlijke (PIN) code. Ga als volgt te werk:

Schakel het systeem uit.

Maak alle afstandsbedieningen die u wilt comblneren klaar.

Zet het contact aan, druk op beide toetsen van de nieuwe afstandsbediening (art.

7777 of 7727) totdat de LED van de laatste ophoudt met knipperen en uit gaat.

Laat de toetsen los en controleer of de LED van de afstandsbediening continu

blijft branden. Herhaal de handelingen van 3 en 4 voor alle te programmeren

afstandsbedieningen, zet het vervolgens uit.

Zet het contact aan en uit door de contact sleutel 3 keer binnen 7 seconden te

draaien.

6. Het systeem reageert met 3 seconden knipperen van de LED ten teken dat u uw
persoonlijke (PIN) code kunt invoeren.

7. Nadat de LED uit is, zet u het contact aan en laat de LED net zo veel keren
knipperen als het eerste cijfer van uw PIN-code (in het voorbeeld: 2 keer knipperen
= 2 is het eerste cijfer) en vervolgens zet u het contact uit. Herhaal deze procedure
voor de overige cijfers.

Indien u denkt dat u een fout gemaakt heeft, laat u de sleutel ongeveer 10 seconden
lang in de positie contact uit, zonder iets te doen waama u opnieuw begint bij
punt 5.

- 8. Indien er nog geen elektronische noodsleutels zijn afgesteld op het systeem, draait
u de contactsleutel in de positie “contact aan”. De LED gaat onafgebroken branden
ten teken dat u uw goede persoonlijke PIN-code heeft ingevoerd.

Ga naar punt 10.

9. Indien er al elektronische sleutels op uw systeem zijn afgesteld, draait u de
contactsleutel in de positie “contact aan” en steekt u de elektronische sleutel in
het sleutelhouder. De LED gaat onafgebroken branden ten teken dat u de goede
persoonlijke PIN code heeft ingevoerd en dat hij de elektronische sleutel herkend
heeft.

10.Druk op één van de twee toetsen van de afstandsbediening, controleer of de LED
van de afstandsbediening knippert en of de LED op het dashboard ongeveer een
seconde lang uit gaat.

11 .Herhaal de handeling van punt 10 bij alle afstandsbedieningen die u ¢p het systeem
wilt afstellen.

12 .De programmeerprocedure kan op ieder moment onderbroken worden door

eenvoudig de contactsleutel in de positie “contact uit” te draaien.

L R 2

o

N.B.: Indien een nieuwe afstandsbediening geprogrammeerd wordt, zet het
systeem de vorige afstandsbedieningen automatisch buiten spel. Wilt u deze
laten functioneren, dan dient u ze opnieuw op het systeem af te stellen.
Het systeem kan met iten hoogste 4 afstandsbedieningen werken.
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ACTIEF INSCHAKELEN (indien geactiveerd)
De actieve inschakelfunctie (indien geactiveerd) veroorzaakt de automatische inschakeling
van het beveiligingssyteem indien het systeem na een handmatige inschakeling met de
a’standsbediening gedéactiveerd wordt zonder dat portieren, motorkap of kofferdeksel
bnnen 2 minuten geopend worden. De centrale portiervergrendeling wordt niet geactiveerd
terwijl alle met de laatste inschakeling via de afstandsbediening geactiveerde beveiligingen
worden gereset.

AFSTANDSBESTUURDE UITGANG (indien geactiveerd)
Ir dien deze functie geselecteerd is, (e
kan de kofferdeksel op afstand mod. 7777
geopend worden door op toets Bvan
de afstandsbediening te drukken.
Hiertoe moet het voertuig voorzien
zijn van een kofferdeksel met
elektrisch slot en bijbehorende -
bedieningstoets. B _
De handeling is alleen mogelijk indien het systeem uitgeschakeid is zodat de
kofferdeksel niet per ongelijk tijdens het rijden open kan gaan.

Wanneer deze functie actief is kan er geen extra sirene worden aangesloten.

PANIEKALARM \

Iedere keer dat u op druktoets B van de afstandsbediening drukt terwijl het systeem
ingeschakeld is, wordt er een alarmcyclus-sirenegeluid voortgebracht en gaan de
richtingaanwijzers 10 seconden lang branden. :

Om het paniekalarm te onderbreken drukt u op één van de toetsen. De paniekfunctie kan
nict gebruikt worden tijdens de eerste 40 seconden na inschakeling van het systeem.

ALARMGEHEUGEN

Het systeem signaleert dat er een alarm heeft plaatsgevonden door knipperen van de
richtingaanwijzers bij het uitschakelen. Let op de meldingen van de LED die beschikbaar
zijn totdat het contact aangezet wordt. h

De verschillende signaleringen geven aan wat de oorzaak van het alarm was,

SIGNALERING - OORZAAK ALARM

1 keerknipperen porﬁeren, motorkap, kofferdeksel geopend

2 keer khipperen inwerkingireding extra sensor

| 3 keer knipperen inwerkingtreding volumetr. ultrasoon sensor

4 keer knipperen startpogingen (contactélot)

5 keer knipperen inwerkingtreding spanningsvalsensor

6 keer knipperen stroomtoevoerkabel doorgesneden

7 Keer knipperen communicatiestoring seriéle lijn '
communicatiestoring seriéle lijn

8 Keer knipperen




U BENT BEIDE AFSTANDSBEDIENINGEN VERLOREN
Al bent u beide afstandsbedieningen verloren, u kunt toch een nooduitschakeling
bevrerkstelligen. Volg de op pag. 4 vermelde uitschakel- /noodprocedure.

U EENT UW PERSOONLIJKE (PIN) CODE VERLOREN

Aangezien de persoonlijke (PIN} code toegang kan geven tot het systeem, mag deze nooit
onhewaakt in de auto blijven liggen. Hij zou gebruikt kunnen worden om het systeem
uit te schakelen of de afstandsbedieningen zonder toestemming op het systeem af te
stellen. Wend u tot uw eigen installateur indien u uw persoontlijke PIN-code bent verloren.

BATTERIJ AFSTANDSBEDIENING LEEG

Indien bjj indrukken van é¢én van de toetsen de LED korte tijd of onregelmatig knippert,
bet=kent dit dat de batterij bijna leeg is. Vervang de batterij.

BATTERN VERVANGEN |

1. Maak om de batterij te vervangen de afstandsbediening open, zoals aangegeven in de
illustratie en druk op de met “OPEN” aangeduide zone.

2. Verwijder de gebruikte batterij door hem op de aangegeven wijze er uit te halen

3. Wacht ongeveer 10 seconden. '

4. Breng de nieuwe batterij aan en zorg dat u alleen de zijkanten met uw vingers
aanraakt. Houd dezelfde polariteit aan, als aangegeven in de figuur.

5. Sluit de afstandsbediening en druk 2 keer op toets A van de afstandsbediening om
te controleren of het systeem reageert. Probeer hem dichtbij het voertuig uit.

SYNCHRONISEREN VAN DE
HANDZENDERS mod. 7777

Verricht de volgende handelingen
indien de afstandsbediening niet
functioneert:

A) Druk op beide toetsen van de
afstandsbediening totdat de LED
ophoudt metknipperen en uit
gaat. Laat de toetsen los.

B) Druk toets A van de
radiobesturing in om te
controleren of het systeem
reageert en druk hem dichthij het
voertuig uit.

m N Werp de gebruikte

" batterij in de daarvoor
bestemde afvalbakken.
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TECHNISCHE KENMERKEN VAN HET SYSTEEM
(alarm en volumetrische sensor)

Norainale voedingsspanning 12VDC
Bedrijfsspanning 9/16VDC
Verbruik bij standaardconfiguratie

(alarm met ultrasoonsensor en LED) bij 12 VDC

- uitgeschakeld ' <9 mA
- ingeschakeld <13 mA-
Becrijfstemperatuur -40/+105°C
Akcestisch vermogen >118 dB(A) op 1 m.
Duur hulpbatterij >5 min bij T> -20°C

Het systeem is conform de volgende regeigeving:
EUROPESE RICHTLIJNEN
Comnmissie Richtlijn 95/56/EC van 8 november 1995

Comnmissie Richtlijn 95/54/EC van 31 october 1995
Commissie Richtlijn 89/336 EEG

VERZEKERINGEN

THATCHAM - The Britisch insurance industry’s criteria - issue 2 January
1996 '

UPZA - Prescriptions pour les installations de protection des vehicules

automobile contre le vol
V.V.3 - Systemes electroniques complementeure sd’ alarme

INTERNATIONALE REGEDGEVING

IEC 839-10-1 - Alarm systems for road vehicles 12-1995




LET OP!

Dit cutikel is geconfigureerd om te voldoen aan de vereisten van de Europese Richtlijn
alaimsystemen. Het gebruik van de zoemer- en/of spanningsvalsensor is alleen
foegestaan voor de markten buiten Europa. Inwerkingstelling daarvan maakt de
goedkeuring ongeldig.

Alvorens met de installatie te beginnen eerst de negatieve
kabel van de accu loskoppelen en pas weer vastkoppelen
wanneer de installatie klaar is.

VOORWOORD

Dit systeem is toepasbaar in motorvoertuigen met een 12 V accu waarvan de negatieve
pool aan massa ligt. |

Het systeem moet door een vakkundige specialist overeenkomstig de geleverde aanwijzingen
worcen geinstalleerd. De installatieverklaring moet volledig door de installateur worden
ingevuld. Er mogen geen veranderingen of wijzigingen worden aangebracht aan het systeem:
hiercloor wordt de installatieverklaring automatisch ongeldig.

Delta Elettronica S.p.a acht zich niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een
onjulst uitgevoerde installatie of overschrijding van de aangegeven limieten.

SYSTEEMONDERDELEN PLAATSEN

ALARM

Het alarm moet in de motorruimte geplaatst worden en in ieder geval ver van
warratebronnen. Zie de tekeningen voor de oriéntering en mechanische bevestiging op
~de beugel. Inbouw positie uitzoeken die niet beinvloed wordt door trillingen.

Het alarm moet in ieder geval op een zo'n moeilijk bereikbare plaats als mogelijk is
bevestigd worden zodat er niet mee geknoeid kan worden.




VOLUMETRISCHE ULTRASOONSENSOR (B) : |

De sensorogen kunnen op de stijlen van de voor - of achterruit geinstallesrd worden, bij
voorkeur net iets boven het dashboardniveau.

Controleer in ieder geval of de sensorogen mechanisch niet al te veel in de weg zitten.
Het is van functioneel belang dat de sensorogen goed gericht worden voor een optimale.
volumetrische beveiliging: richt de sensorogen naar het achterzijraampje zcdat ze ongeveer
in het midden daarvan samenkomen. Zet ze met de bijgeleverde schroeven vast. |
Controleer of de sensorogen niet door voorwerpen bedekt worden (doppen, deksels,
weefstoffen).

Dit alarm vult een sensor aan die niet ingesteld hoeft te worden. Geschikt voor
alle soorten voertuigen ongeacht de volumetrie van het auto-interieur.

GLASSENSOR (A)

Aanbevolen wordt de bijbehorende microfoon in het midden van het voertuig te plaatsen,
het beste op het dashboard gericht naar de achterruit. Op deze manier wordt een
gelijkvormige gevoeligheid gewaarborgd.

MOTORKAPSCHAKELAAR

Gebruik het in de kit geleverde materiaal. Controleer na de installatie of de schakelaar
tenminste 5 mm naar beneden wordt gedrukt door de motorkap. Zorg ervoor dat de
schakelaar niet op geluidsabsorberende panelen drukt of op platen aan de buitenkant
vanr de carrosserie, want deze materialen kunnen na verloop van tijd verbuigen.
Badek de schakelaar met een laagje vet als bescherming tegen corrosie.

ANTENNE

De antenne is van essentieel belang voor de werking van het afstandsbedieningssysteem.
De kabel mag niet doorgeknipt, opgerold, aan een andere kabel of aan de carrosserie
verbonden zijn.

P aats de antenne zodanig dat hij minstens 20 mm van de metalen delen verwijderd is.
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ELEKTRISCHE VERBINDINGEN

Hoe de verbinding van twee of meer kabels ook wordt uitgevoerd, wij raclen u aan er
voor te zorgen dat de verbinding zo goed mogelijk plaatsvindt. We ontraden het gebruik
van “snelle koppelingen” die geen kwalitatief hoogwaardige elektrische verbinding
kunnen garanderen.

We raden aan de alarmbedrading naast de originale voertuigbedrading e leggen en

met speciale klembandjes daaraan vast te zetten.

Zie cle bijgesloten schema's voor de elektrische verbindingen en let op het volgende:

o de massa moet afgeleid zijn van een origineel massapunt van het voertuig of
rechtstreeks aan de negatieve pool van de accu verbonden worden.

« de positieve stroomvoorziening van het alarm moet aangesloten worden op een positieve
pool van de zekeringendoos (indien de spanningsvalsensor gebruikt werdt moet de
positieve stroomvoorziening onder de dienstzekeringen worden aangesloten)

+ de motorblokkering moet op het relais van de brandstofpomp of op de pompbediening
worden uitgevoerd. Voor voertuigen met catalytische uitlaat moet de brandstofpomp
tijlens de werkzaamheden geblokkeerd worden. Het interne relais en de draden van
de motorblokkering kunnen de op de tekeningen aangegeven maxirnale stroom
verdragen. Aanbevolen wordt, alvorens de GROENE draden aan te sluiten, de stroom
te meten op het voor de verbinding gekozen punt. Draden met positieve of negatieve
pclariteit kunnen onderbroken worden.

o Het artikel is van binnen met stevige elektronische zekeringen uitgerust die
bescherming bieden tegen eventuele kortsluiting zonder zelf beschadigd te
worden. Het is derhalve niet nodig zekeringen toe te voegen op de bedrading en
het is evenmin nodig de regeleenheid te openen om de interne zekeringen te
vervangen. In geval van kortsluiting die de prestaties van het systeem
verslechteren, hoeft u slechts de oorzaak van de kortsluiting weg t¢ nemen om
het systeem weer normaal te laten functioneren.

SPANNINGSVALSENSOR (indien ingeschakeld)

De in het alarm ingebouwde spanningsvalsensor is in staat de ontsteking van het
plafondlampje met een vermogen van tenminste 5W waar te nemen. Bij:gebruik van
deze sensor moet de stroomvoorzieningsdraad (ROOD) onder de dienstzekeringen
verbonden worden.

 GOEDKEURINGSSTICKERS AANBRENGEN

De afstandsbedieningen worden geleverd met de voor Duitsland en Engelend geldende
goeclkeuringsmerken.

De resterende goedkeuringsnummers
zijn op de bijgeleverde zelfklevende
stickers aangegeven.

Breng de met de letters van uw land
gemarkeerde stickers op de in het
figuar aangegeven wijze aan.

N.B. De resterende stickers mogen niet
gebruikt worden.




PROGRAMMEREN

De werkingseigenschappen van dit alarm zijn programmeerbaar. U hoeft geen enkele
dip switch of trimmer te plaatsen of in te stellen. Zodoende hebben we een buitengewoon
hoge waterbestendigheid verkregen en de mate van systeembeveiliging verhoogd omdat
het niet op een toegankelijke plaats geinstalleerd hoeft te worden.

Het programmeren van de basisfuncties gebeurt met gebruik van de afstandsbediening.
Om toegang te krijgen tot deze functie moet de persoonlijke (PIN) code ingevoerd worden
of anders de speciale 1111 code die pas door het alarm herkend wordt wanneer er 20
inschakel- /uitschakelhandelingen hebben plaatsgevonden.

Om de volgende programmeerprocedures te kunnen uitvoeren, moet de persoonlijke (PIN)
cod= worden ingevoerd. Als de PIN-code uit cijfers en letters bestaat A=10, B=11, C=12.
Ind'en er tevens elektronische noodsleutels op het systeem zijn ingesteld moeten ook
dezz gebruikt worden om toegang te krijgen tot de programmeerprocedure.

Om de functieparameters van de Bridge alarmsystemen te kenmerken kunt u uit
verschillende reeds vooringestelde en in twee tabellen afgebeelde configuraties kiezen:
De tabel van de werkingsmode (MODE A - H) en de functietabel (F1 - F12) |

Met de modetabel kan de besturingstijd van de raamsluiting geselecteerd worden en
de spanningsvalsensor in- of uitgeschakeld worden.

Met de functietabel kan de werkingsmode van het systeem gedefinieerd worden door
enkele bijzondere functies in- of uit te schakelen.

Var.uit de afstandsbediening is tevens een functie beschikbaar voor het regelen van
het geluidsvolume van de buzzer en om die uit te sluiten.

Het alarm is reeds als volgt geprogrammeerd: MODE E en FUNCTIE 11 actief,
zoemervolume op niveau 0. De fabrieksset-up is aangegeven in de programmeertabel.

L

Indien we bijvoorbeeld het systeem willen programmeren voor een VW of Golf Il op 24
seconden voor de centrale portier- en raamsluittijd met de spanningsvalsensor
uitgeschakeld, moet mode G gekozen worden, terwijl voor het ononderbroken
inschakelen van de uitgang voor de extra sirene en het uitschakelen van de
automatische inschakeling functie F10 geselecteerd moet worden.

PROGRAMMEERPROCEDURE

Om te kunnen programmeren, moet u als volgt te werk gaan:

1.Zet het contact aan en uit door de contactsleutel 3 maal binnen 7 seconcen te draaien.
2.} et systeem reageert met het knipperen van de LED ten teken dat u uw persoonlijke
(PIN) code en de speciale installatiecode 1111 kunt invoeren.
3.Zet het contact aan wanneer de LED weer uit is en laat de LED een aantal keren
overeenkomend met de waarde van het eerste cijfer van uw PIN code knipperen
(bijvoorbeeld: 1 keer knipperen = 1 is het eerste cijfer) en zet het vervolgzns weer uit.
Flerhaal deze procedure voor de overige cijfers.
Indien u denkt dat u een fout gemaakt heeft, laat u ongeveer 10 seconden voorbijgaan
met de contactsleutel in de positie contact uit zonder dat u iets doet, om vervolgens
opnieuw bij 1 te beginnen.
4. Indien er geen elektronische noodsleutels op het systeem zijn ingesteld, draait u de
contactsleutel op “contact aan”. De LED gaat branden om ute signaleren dat u de
igoede persoonlijke PINcode heeft ingevoerd. Ga naar punt 8.
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5. Irdien er reeds elektronische sleutels zijn, draait u de contactsleutel naar “contact
aan” en steekt u er één in de contactbus. De LED gaat branden ten teken dat u de
goede persoonlijke (PIN) code heeft ingevoerd en dat hij de elektronische sleutel herkend
hezeft.

6.Houdt toets A 5 seconden lang ingedrukt. De LED gaat uit en informeert u met

een lang knipperlicht dat u zich in de modetabel bevindt.

Een reeks snelle knipperlichten identificeert de geselecteerde huidige mode: 1 keer
knipperen voor mode A, 2 keer knipperen voor mode B enzovoort. Om van de ene mode
naar de volgende mode te gaan drukt u op toets A van de afstandsbediening totdat het
aantal keren dat hij knippert overeenkomt met de gekozen mode. Druk nu op toets B
van de afstandsbediening om de gedane keuze te bevestigen. De duur van het knipperen
wordt langer ten teken dat de door u geselecteerde mode geprogrammeerd is. Indien u
de Fuidige instelling niet wilt wijzigen of u herinnert u zich de originele programmering
niet meer, dan drukt u NIET op toets B van de afstandsbediening en schakelt u de
conractsleutel uit; op deze wijze wordt de huidige werkingsmode aangehouden.

De wijzen van knipperen van de LED worden hieronder aangegeven:

MODE A
MODE B
i ||| || e
MODE C
3 3 3
W W W W W | ¥

Om van tabel te veranderen zet u het contact uit en weer aar. De LED gaat uit en
informeert u met twee keer langzaam knipperen dat u toegang heeft tot de functietabel.
Met hetzelfde systeem (druktoets Avande afstandsbediening voor de selectie en druktoets
B voor de bevestiging), kunt u de voor u optimale combinatie selecteren.

Door het contact uit- en aan te zetten kunt u nu het zoemervolume programmeren. De
LED bevestigt door drie keer langzaam te knipperen dat u het volume kunt gaan regelen:
met toets A van de afstandsbediening wordt het volume hoger, met toets 3 lager. ledere
keer dat u op een toets drukt, geeft de zoemer een kort geluid om onmiddellijk de
volumeverandering te controleren.




PROGRAMMEERTABELLEN

MODETABEL
. . . Raam timing
Timing Sluitrelais e
Mode  sluitertijd Spanningsvalsensor
(paarse draad) (bruin/witte draad) P g

D=4 keer kmppéfen bestuurd door TX

5 keer knipperen ’ N

F = 6 keer knipperen

H =: 8 keer knipperen bestuurd door TX

SLEUTEL OFF SLEUTEL ON

FUMCTIE TABEL
Automatisch ) . .
Functie inschakelen " A:;II(eeflen Uitgangselectie V\-utirode draad
(blokkeerunit) e | (claxon/sirene)

P

oich &
2 keer knipperen

4 keer knipperan

L1 ol
6 keer knipperen | 7 OFF i ‘bestuurd met toets B
8 keer knipperen - pulserende uitg.

i il e L e g Sk e % fom dpeeitt Y ,
= 10 keer knipperen continue uitgang
11 keer knipperen X pulserende uitg.
F12 = 12 keer knipperen

uitgang bestuurd met toets B

Fabrieksset-up
(VOL=0)

SLEUTEL OFF SLEUTEL ON

[ Zoemervolume : 0 + MAX

2 51




AUTOMATISCHE PROGRAMMEERMETHODE ELEKTRONISCHE NOQDSLEUTELS

(automatisch programmeren)

De elektronische sleutels vervangen de afstandsbediening en maken de
programmeerhandelingen van nieuwe afstandsbediening niet alleen veiliger, ook de
nocdhandelingen worden vereenvoudigd. Installeer het noodpaneel om de elektronische
sleutels in te stellen en sluit dat paneel aan zoals aangegeven in de montageschema’s.
Ga als volgt te werk:

. Schakel het systeem uit.

Leg alle elektronische sleutels die u wilt gebruiken klaar.

. Zet het contact aan en uit door de contactsleutel 3 keer te draaien binnen 7 seconden.

. Het systeem reageert met 3 seconden lang een keer knipperen van de LED ten teken
dat u uw persoonlijke (PIN) code kunt invoeren.

. ZZet het contact aan nadat de LED uit is gegaan en laat de LED evenveel keren knipperen
als overeenkomt met de waarde van het eerste cijfer van uw PINcode, (bijvocorbeeld 2
keer knipperen=2 is het eerste cijfer) en zet dan het contact weer uit.

Herhaal deze procedure voor de overige cijfers. -

Indien u denkt dat u een fout gemaakt heeft, laat u de contactsleutel ongeveer 10
seconden lang in de positie contact uit staan zonder iets te doen en u begint vervolgens
weer bij punt 5. _

6. Indien er geen elektronische noodsleutels op het systeem zijn ingesteld, draait u de

contactsleutel op “contact aan”. De LED gaat branden om u te signaleren dat u de

goede persoonlijke PINcode heeft ingevoerd. Ga naar punt 8.

Indien er reeds elektronische sleutels zijn, draait u de contactsleutel naar “contact

can” en steekt u er één in de contactbus. De LED gaat branden ten teken dat u de

goede persoonlijke (PIN) code heeft ingevoerd en dat hij de elektronische sleutel herkend
fLeeft.

8. Steek de elektronische sleutel ongeveer een seconde in het noodpaneel; de LED gaat
Lit en vervolgens weer aan om te signaleren dat de elektronische sleutel op het systeem
is ingesteld.

9. Herhaal de handeling van punt 8 voor alle elektronische sleutels die u wilt gebruiken.

10.De automatische programmeerprocedure kan op ieder moment onderbroken worden

coor de contactsleutel naar “contact uit” te draaien.

BN

a

N

N.B.: Indien een nieuwe elektronische sleutel wordt ingesteld, zet het systeem

de vorige sleutel meteen buiten spel. Deze moet opnieuw geprogrammeerd
worden om zijn werking te behouden.
Het systeem kan met ten hoogste 4 elektronische sleutels werken, Wanneer
er elektronische sleutels op het systeem zijn ingesteld, is de toegang tot de
automatische programmeerprocedure afhankelijk van de herkenning van
.zowel de sleutel als de persoonlijke (PIN) code.
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PIN CODE = 2341
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ACTIEF INSCHAKELEN (indien geactiveerd)

De zctieve inschakelfunctie maakt dat het beveiligingssysteem automatisch
ingesichakeld wordt nadat het handmatig met afstandsbediening is ingeschekeld, indien
het systeem uitgeschakeld wordt zonder dat de portieren, motorkap of kofferdeksel
binn=n 2 minuten geopend zijn. De centrale portiervergrendeling wordt niet geactiveerd,
terwijl alle met de laatste via de afstandsbediening ingeschakelde beveiligingen hersteld
worcen. :

AFSTANDSBEDIENDE UITGANG (indien geactiveerd)

Indien de regeleenheid geprogrammeerd is met deze functie actief, wordt een 2 seconden

durend negatief signaal ontvangen op de wit/ rode draad indien toets B van de

radiobesturing wordt ingedrukt wanneer het systeem uitgeschakeld is.

Max mumvermogen 500 mA. Zie schema G voor de aansluiting van een extra relais.

Deze: uitgang kan dienen voor:

« het op afstand openen van de kofferdeksel

+ het activeren/uitschakelen van andere inrichtingen

Het is belangrijk dat u de niet-gebruikte draad afisoleert. ‘

N.B. Indien u deze functie gebruikt, verliest u de mogelijkheid een extra sirene aan
te sluiten.

PLAFONDLAMPJE ONTSTEKEN
Om deze functie te verkrijgen moet de ROZE/BLAUWE draad verbonden worden met
de portierschakelaar aan de kant van de bestuurder, zoals aangegeven in het

inbcuwschema.
Bij alarmen zonder deze functie kan de ROZE/BLAUWE draad gebruik: worden als
een willekeurige onmiddellijke portieringang.

SERIELE COMMUNICATIELIJN
De GEEL/BLAUWE geleider moet gebruikt worden voor de verbinding van extra modules
en de diagnose tester. Zie de desbetreffende handleidingen voor installatic en gebruik.




FUNCTIECONTROLE INSTALLATIE

Voer de controles in de aangegeven
volgorde uit nadat portieren, motorkap
en kofferdeksel gesloten zjn.

De proefthandelingen moeten binnen
de vertraging van 40 seconden
uitgevoerd zijn.

Na verloop van deze tijd ontstaat er
een alarmsituatie (sirene en blinker).

T
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VOOR ALLES VERSIES

( "~ CONTROLE VAN DE RANDOMBEVEILIGING )

Schakel het alarm in door indrukken van toets A
van de afstandsbediening. De richtingaanwijzers
knipperen twee keer, terwijl de zoemar twes keer
een geluidssignaal afgeeft (indien geactiveerd).
De portieren gaan dicht.

De led knippert.

Maak een portier met de sleutel open. De zoemer
geett een onaigebroken geluidssignaal. Het signaal
houdt op wanneer het portier gesloten wordt.

Herhaal de proef bij de andere aangesloten portieren,
de motorkap en de kofferdeksel.

Schakel het alarm uit door indrukken van toets A
van de afstandsbediening.




FUNCTIECONTROLE
SPANNINGSVALSENSOR
lindien geactiveerd)

Voer de controles in de aangegeven
volgorde uit nadat u portieren,

afgesloten.
De proefhandelingen moeten na de
vertragingstijd van 40 seconden
worden uitgevoerd.

T

motorkap en kofferdeksel heeft

“‘-_A
C

B

VOOR ALLE VERSIES

TE VERRICHTEN ALVORENS DE BLAUWE DRAAD
- AAN TE SLUITEN

Schakel het alarmsysteem in door indrukken:-van
toets A van de afstandsbediening. De
richtingaanwijzers knipperen twee keer, terwiit de
z0emer twee geluidssignaler voortbrengt (indien
geactiveerd).

De portieren gaan dicht.

De led knippert.

Open de kofferdekse! na 40 seconden zodat het
lampje van de binnenverlichting gaat branden.

Er moet een alarmsituatie ontstaan,

Schakel het alarmsystesm uit door A in te drukken.




FUNCTIECONTROLE
ULTRASOONSENSOR

Voer de controles in de aangegeven
volgorde uit nadat u portieren,
motorkap en kofferdeksel heeft
afgesloten.

De proefhandelingen moeten binnen
de vertragingstijd van 40 seconden
worden uitgevoerd. Na verloop van
deze tijd ontstaat er een
alarmsituatie (sirene en blinker).

\

£

ALLEEN VOOR
7903 -7913
7908 - 7918

Schakel het alasmsysteem in door op toets Avan
de afstandsbediening te drukken. Controlger of er
geen bewegend voorwerp is in de auto.

Sluit de portieren, motorkap en kofferdeksel en laat de
twee raampijes aan dezelfde kant 10 centimeter apen.

Steek een hand naar binnen en beweeg deze ter
hoogte van de hoofdsteun van de zitplaats aan de
voorkant. indien de LED sneller gaat knipperen dan
werkt de sensor goed.

Schake! het alarmsysteem vit door op A te drukken en
sluit de ramen.




OPSPOREN VAN STORINGEN

STORING

OORZAAK OPLOSSING
Verkeerde programmeriﬁg Verander de -
raarnsluit uitgang of programmering door de

- sluitingsuitgang voor goede tijd in te voeren.

voertuigen met comfort

De volumetrische
microgolfsensor (indien
geinstalleerd) zit op
ongeschikte positie, b.v.
- onder het opbergvak

- waarin geldstukken of
‘andere metalen
voorwerpen liggen of de
sensor is te gevoelig en
‘neemt ook bewegende

Monteer de sensor weg
van metalen deler en
regel opnieuw de unit af






