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het niet aansluiten van de motorblokkering kan prchlemen
opleveren met de geldende wettelijke voorschri:iten...

De 928 basismodule is uitgevoerd met zowel massa{-)impuls
circuit en sonar. Een sirene en kontakten zijn een extra.
De standaard aan/uit schakelaar kan door de 960/970 als
extra worden vervangen.

Na overleg aankcopbon 1 jaar na datum aankoop. Verkeerde
montage en gebruik alsmede gevolgschade zijn uitgesloten.
Bij reklames retourneren met sensoren en aankoopbon VIA de
COBRA dealer. S$.v.p. klachtomschrijving insluiten.

de 928 reageert op:

(mits geheel volgens schema geplaatst)
30sec.)

l.openen van portieren (instelbare vertraging tot ca.
2.onenen van koffer~ of motordeksel (direkt alaxm)
3.inslaan van (cf poging daartoe) ruiten (sonarcircuit)

De motor is geblokkeerd na inschakelen van he:t alarm,
ten gaat wel, aanslaan niet.

star-—

a.sluit schuifdak,ramen,alle portieren,motor-en kofferdeksel
Open bestuurdersdeur en schakel alarm in, sluit het portier.

b.Wacht ca.60sec. en open nu de bestuurdersdeur, afhankelijk
hoe de instamvertraging is afgesteld, zal na =nige tijd het
alarm inschakelen. Schakel de 928 nu uit.

c.Herhaal punt b maar nu met de motor- en kofferklep Het a-
larm reageert direkt.

d.0pen een zijruit voor de helft, schakel de 928 in en wacht
minimaal 60sec. Steek uw hand in de auto en beweeg deze.
Het alarm reageert direkt op het sonarcircuit.
NQOIT zijramen of schuifdak open laten als het alarm is in-
geschakeld anders dan bij testprocedures. Het alarm kan an-
ders spontaan inschakelen. Ook nimmer bewegende voorwerpen
@f bv. dieren achterlaten als het alarm ingeschakeld staat.
Door bewegen kan onqew1ld het sonarcircuit geaktlveerd wWor-
den.

e.Schakel het alarm in en probeer de motor te starten
lang doorstarten). Deze zal niet aanslaan.

EINDE TESTPROCEDURE

Stel de gevcoceligheid +/- niet teveel richting + symbool, vals
alarm is dan het resultaat.
Aanbevolen instapvertraging met schakelaar

(niet te

{(test maandelijks herhalen)

ca. l0sec.



(vervolg) C. 9 2 8

Montage: Plaats de 928 koel onder het dashboard weg van de kachel of
in de kofferruimte, maar NOOIT in de motorruimte.
Rekening houden met de sensorkabels en bereikbaarheid v.d.
instelschroefjes sonar en instaptijdvertraging.

sensoren: NAAST elkaar plaatsen naast bv. zonnekleppen of inbouwen.
Zo plaatsen dat ze vrijelijk kunnen uitstralen.
Kleurgekodeerd (zie schema) aansluiten in de module.

schakelaar: monteren op een verborgen plek in het interieur.
Ondersreek met de groene kabels de + bobinezijde (of + brand-
stofpomp tot max. 10Amp. Een zwarte kabel naar massa(~)chassis,
de tweede naar 1/928,. ‘

OPGELET: Als via groen een kabel wordt onderbroken die een spanning
voert: over 10A. altijd een relais tussenschakelen.
Aansluitwijze extra relais: (bijv. WEHRLE 21.22C.100)

———— 85 relais - op &&n groene schakelazrkabel, de
—~a tweede op massa(-)}chassis
Madell 86 relais - doorverbinden met 30 relais
%?u;? 30 relais - verwijder originele +bobinekabel en
sluit deze aan op 30
87 relais - aansliuiten op + bobine
1/928: Aansluiten op de massa(-)aansluiting van de klaxon of extra
sirene {zwart 603 Opletten dat de klaxon v.d.

autoc een konstante + krijgt buiten het autokontakt om.
Blinker: Als extra blinkerrelais worden geplaatst, kan 2/%28 de massa (=)
aansiuiting van een relais aansturen (punt 31 WEHRLE 54.201.101
QPGELET: 2/928 NIET over 10Amp. belasten.

3/928: Naar massa{-) chassis auto.
1/928: Naar konstant 12V. (+) zekeringkast auto (met 8Amp.zekering)
5/928: Naar massa(-)kontakten in motor- en/ocf kofferruinte.

NOOIT op stroom(+)voerende kontakten aansluiten.
Een massa(-)verbindina met 5/928 geeft direkt alarm.
Extra trilkontakten 0003 op 5/928 aansluiten en daarna afstelle

6/928: ALTIJD aanslu.ten op een massa(-)kontakt in de deurstijl bestuu
derszijde. Plaats eventueel kontakt 1013. Als 6/928 niet aange-
sloten wordt,of op een slecht makend kontakt dan zal de instap-
vertraging niet funktioneren. Wordt de COBRA 960 gebruikt, dan
mag 2/928 vervallen. Stel de vertraging af via de potentiometer
rechts op de module 928.

Normaal is een afstelling op ca. l0sec. genceg. (circa % deel
het schroefje naar het + symbool verdraaien)

Sonar: Links op de module 928 zit de regelschroef voor de sonargevoeli
heid. Eerst geheel richting - verstellen. Een % deel richting
+ symbool is meestal voldoende. Te gevoelig vergoorzaakt vals
alarm.

LED: De COBRA LED 0050 (rood/zwarte kabels) licht kontinu op, de
LED 0051 (wit/zwarte kabels) pulseert. Deze kunnen als extra
aangesloten worden op de 928.

0050 rood: op 4/928
zwart: op 1/928

0051 wit : op 4/928
zwart: op 1/928.

2lcemeen : alle gegevens zijn strikt vrijblijvend. Kontreoleer altijd of
deze ook toepasbaar zijn op uw automerk en type.
Buiten de aan/uit schakelaar 0005 zijn alle geriocemde nummers
extra's.

Importeur: W.F. HARREMS BV, Postbus 9600, 3506 GP Utrecht
fekb. 1988



