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Aansluiten en afstellen ultrasoondetektor COBRA 969 en 979:

Bij de COBRA 969 (in KITS 3100/3200) en 979 (in KITS 3010/3020) worden de ultrasoon'ogen'los
meegeleverd, deze kunnen ingebouwd worden in het dashboard of worden opgehangen NAAST elkaar
bij oa. zonnekleppen of achterin de auto boven de achterruit links en rechts in de hoeken.

De ultrasoonogen TX (zender) en RX (ontvanger) zijn rood/wit gekodeerd en mogen nooit tegen-
over elkaar worden geplaatst of op plaatsen waar veel luchtturbulenties plaatsvinden (venti-
latieopeningen kachel of sterk warmte afgevende dashboards). Deze kunnen het ultrasooncircuit
beinvloeden en het alarm doen afgaan. De ultrasoonwerking is quartz gestabiliseerd van -200C.
tot +800C.

Belangrijk: de beide 'ogen' moeten het gehele interieur goed kunnen bereiken

COBRA 969/979

vooraanzicht —--aansluitingen voor kabels
sonar gevoeligheids------ ultrasoonogen
regelaar +/- RX = wit
Let op... niet te TX = rood

gevoelig afstellen,
zie beneden tekst

forceren
programmaschakelaars:
L 2 1: C = alarm reageert uitsluitend op massa(-) impul-
. c 30 sen van portieren/motor- en kofferklep
programma -
‘ A = als bij C echter OOK op stroomafname van oa.
keuze Q0|0 . : . _
binnenverlichting, autotelefoon, komputer enz.
schakelaars . . , ) .
Bij voorkeur A NIET gebruiken ivm mogelijk
A4 vals alarm door stroomverbruikers.

2: Op pagina 3 staan de gegevens voor de centrale
portiervergrendelings-programma's. Schakelaar
2 beinvloed de tijdsduur van de puls naar de
centrale vergrendeling. (3.0= 3sec. puls,
1.4= 1.4sec. puls)

Afstellen ultrasocongedeelte 969/979:

De sonargevoeligheid bij de 969/979 is akoeslisch af te stellen via de interne sonarzoemer. Deze
moet net aan rustig hoorbaar zijn bij ingeschakeld alarm en ca. 20cm beweasing van een hand op hel
verst verwl jderde punt vanaf de 'ogen' in hel intericur. De zoemer mag NTET kontinue klinken




Via schema's A, B, C en D kan het alarm worden doorgeschakeld op de
bestaande, of COBRA sets 1072= 2d. en 1074= 4d. of motor 1060.
Kleurkodes staan op pagina 1. Opletten dat losse ongebruikte bekabeling
geen sluiting onderling kan maken. Zekeringen genocemd in onderstaand
schema beslist aanbrengen, het nalaten kan bij calamiteiten in het
deurvergrendelings-circuit ernstice schade aan de auto of het alarm
veroorzaken.

Informeer bij de autodealer in welk schema uw automerk/type valt.
Bij twijfel schema A toepassen met (extra) hulpmotor 1060 in het
bestuurdersportier.

A

vOoor auto's waar in de bestuurdersdeur GEEN elektromotor aanwezig is
en de hulpmotor 1060 de aanwezige centr. vergr. aktiveert

Schema A ook toepassen als niet duidelijk is in welk schema de autc
valt. Door A toe te passen met de COBRA 1060 passeert men dan inge-
wikkelde elektrische veranderingen aan de auto.

Voor auto's met originele centr.verar. die 2x positief (+) schakelt
(een + puls voor openen en sluiten)

Als bij B echter nu voor systemen die 2x negatief(-) schakelen voor
openen en sluiten. C OOK toepassen voor sets COBRA 1072 en 1074.
Speciaal voor Mercedes-Benz vanaf bocuwjaar 1985- en Audi 80,/90 vanarf
1987~ en de Audi 100/200 vanaf bouwjaar 1988- (met vaccuumpomp) .

De aansluitingen bij Audi maken onder de achterbank bij de pomp (on-
derbreek groen/rood 80/90 en groen/blauw 100/200), bij Mercedes de
blauwe kabel onderbreken van de pomp bij deurstijl linksvoor.
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968-969-979

q
Aansluiten en montage: e 6>-

Algemeen:

Montage:

969/979:

Bedraden:

Opgelet:

bij de COBRA KITS 3010/3020/3100/3200/3300 en 3400 worden
naast een alarmcentrale een sonarsysteem en sirene in de
dozen meegeleverd. (zie pag. 1 voor de sirene en pag. 2 en
2a voor de toegepaste sonar) Een kabelset en een LED met
montagematerialen en relais kompleteren het geheel.

Plaats de alarmcentrale (de C.C.S.) IN de auto (interieur)
Op een verborgen plaats onder bijv. achterbankzitting of
dashboard weg van een warmtebron. Plaats de beugelhouder op
een stevige ondergrond zo dat na montage van het alarm de
kabels naar beneden wijzen. Het alarm NOOIT aan zijn eigen
kabelboom 'ophangen'. Plaats de meegeleverde sirene op een
relatief 'koele' en 'droge' plek in de motorruimte. (weg wvan
radiateur, spruitstuk of turbo) Bekabeling onopvallend ge-
leiden naar de alarmcentrale door bestaande kabelgeleiders.

Volg voor de sonar aansluiting op de 911 pagina 2
Volg voor de sonar aansluiting uitsluitend pagina 2a

Gebruik het COBRA kabelset 0072 dat is meegeleverd en bij
KITS 3300 en 3400 de speciale sconarkabels voor de 911.

Kabels netjes geleiden en vastzetten met bundelbandies;
doorvoeringen naar motorruimte altijd via rubbertules.
Zekeringen pas als laatst aanbrengen NADAT alle aansluitincen
zijn voltooid. Indien de autofabrikant dit toestaat (denk aan
per ongeluk wissen motormanagement geheugens...) liefst de
autoakkukabels losnemen tijdens de montage van het alarm.

Belangrijk: Alarmhoofdvoeding (ROOD punt 1) niet onderweg aftakkken, maar

Onderhoud:

beslist op een direkt van de autcakku komende + leiding aan-
sluiten (mits er geen andere verbruikers op zijn aangesloten’®
of direkt naar positief (+)autoakku voeren met 15A. zekering.

Kontroleer het alarm regelmatig op al zijn funkties. Een
leidraad is de gebruikshandleiding.

Zenderbatterijen {(COBRA 0004) vallen buiten garantie en wor-
den als service eenmalig bij een nieuw alarm meecgeleverd.
Vervangen als het bereik van de zender terugloopt (normaal is
een reikwijdte van 5- tot 10 meter) doch minimaal elke 6 mnd.

T e e e e e e —— —_—————— —————— o ——————— ————— - 2 —— ————— - - —— —— o — o — o ——

Aansluiten:

Noodtoets

Zie pagina 1, 2, 2a en 3. (kies wat van toepassing is)
Onderstaand volgt in het kort puntsgewijs meerdere aansluit-
gegevens voor KITS vermeld op pagina 1.

l=geel/rood:Plaats de nood-druktoets op een verborgen plek in het inte-

3 t/m 8:

rieur alleen bekend bij de berijder. Eén zijde aansluiten op
1 alarm, de tweede zijde naar massa(-)chassis autov.

Via deze toets kan een 'reset' gegeven worden; zie de ge-
bruiksvoorschriften. Weglaten van de noocdtcets wordt afgerade:
daar bij verlies zenders het alarm uitgeschakeld moet kunnen
worden (denk ook aan lege of defekte autoakku).

Via 15A. zekering DIREKT naar positief (+) 12V. autoakku,
GEEN andere verbruikers aankoppelen.

Zie pagina 1 en pagina 3 voor centrale vergrendeling.

Eén kabel naar negatief (-) chassis, de tweede zwarte kabel
naar de sirene {(zie pag. 1).

- -
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10/11=g

eel: Gescheiden aansluiten op de positief (+) pulserende kabel
van de richtingaanwijzers links en rechts (BLINKERS).
Niet aansluiten op negatief (-) pulserende systemen of
installaties met gekombineerd rem/richtingaanwijzer.
(veel USA automokielen). Gebruik bij deze auto's een
relais en sluit geel gescheiden aan via 2 relais op de
dimlichten van de auto.
De alarmcentrale is intern via smeltveiligheid beschermad
tegen sluiting op de gele kabels, echter extra 7.5A. ze-
keringen tussen geel zijn wel aan te bevelen.

12=rood/ Afhankelijk van de toegepaste sirene wordt 12 aangesloten
Zwart: op punt 2 of naar massa(-) chassis auto. (zie schema pac.l

sirene 5352 : 12 naar 12V.(+) via 2 alarm
sirene 5303 : 12 naar massa(-) chassis auto

13=wit/ Zie pagina 1; aansluiten op de sirene. Wit/rood schakel:

rood : afhankelijk van de toegepaste sirene deze via een konstant
positief (+) of negatief(-) signaal in.

14/15= Zie schema pag.l, zowel punt 14 als 15 hebben beide 2x

groen/zwart: groen/zwarte motorblokkeringkabels welke naar de sirene en

Let op:

s
A —
R ]
0 %6 25 87 S

le6=blauw:

(3x)

Let op:

17=bruin:

LED

het te onderbreken circuit gaan (bobinevoeding enz.)

De motorblokkering verloopt automatisch bij inschakelen

van het alarm met de afstandsbediening. In noodgevallen

en bij garagebezoek kan de sirene geblokkeerd worden via
het sleutelslot, de noodtoets (zie aansluiting 1) staat

buiten het sireneslot om geschakeld. (zie ook gebruiks-

handleiding voor meer details)

Punt 14 en 15 NOCIT over 10A. belasten, gebruik bij onder-
breken van kabels over 1,5 cmm altijd een relais.

Aansluiten extra motorblokkerinasrelais

a.groen/zwarte kabels naar sirene
aansluiten volgens schema pag.

1
=0 b.sluit 1 groen/zwarte kabel van 1=
. . |ggu aan op 12V. (+) over het autokon-
Wissel-relais % 85 takt geschakeld (kontakt uit, géén
»| spanning op 14)

c.sluit 1 groen/zwarte kabel van 12
aan op 86 relais

d.85 relais naar massa(-)chassis auc

e.knip de voeding (+) door naar bijv.
bobine/brandstofpomp/ontsteking o
stuurkabel dieselvoorglceirelais =
sluit deze aan op 30 relais

f.sluit 87 relais aan op het andere
eind van de bij E doorgeknipte xar

(87a NIET aansluiten)

Monteer relais droog onder het dasboard.

Het diodeblck 1040 is aan de alarmstekerzijde opgenomen 1=
de kabelboom 0072. Punt 16 alarm heeft 3 ingangen vooOr
massa (—)voerende drukkontakten van portieren, motor- en
kofferklep. (2x kontakten 1012 worden meegeleverd)

Blauw niet aansluiten op + voerende kontakten zonder een
relais te gebruiken. Tevens oplettten dat ALLE portileren
met elkaar zijn doorverbonden. Plaats eventueel extra 101:Z
masskontakten.

17 schakelt bij ingeschakelde alarminstallatie via een
konstante massa(-) een LED in of extra 1980/1056/1055.
{max. 2 LED's)

...5..
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Aansluitvoorbeelden COBRA 607/614/5303/5352 (5303/5352 uitsluitend oo

968/969,/979) ‘
mf

607 COCTD

noodstroom —m
sirene plug

rood ~ rood : 2 alarm
gioe? groen : 14 alarm
qrggg’ blauw : 13 alarm{met 12 aan
AR massa({-) chassis)
Zel groen : 15 alarm
El zwart : 9 alarm
Opgelet: wordt geel sirene geel : niet aansluiten zif
aangesloten op 1 gebruik ncodtoets;
alarm dan krijot het alarm zonder noodtoets op
via sireneslot een reset 1 alarm___
614 an
603
rood rooed : 2 alarm

Zwart Zwart :13 alarm(met 12 aan
{ , massa(-) chassis)

Kabel 1 alarm op noodtoets,

2€ kabels van 14/15 alarm
afknippen bij alarmplug evenals
2€ kabel van 9

5303  TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTITTT T TTI IS
noodstroom
Sirene
plug
rood rood : 2 alarm
qr%en AN groen/zw.: 14 alarm
w1l - . 2
T TS WEATNSS wit : 13 alarm(met 12 aan
WA T massa(-) chassis)
: 15 alarm
rood __{ij groen/zw.
geel/ zwart : 9 alarm
Opgelet: wordt ge/rood geel/rood: niet aansluiten bki-
sirene aangesloten op gebruik noodtcets;
1 alarm dan krijgt het zonder noodtoets ov
pe. 2 larm via sirenslot_ggq_ggggg________l_g%gg@ _______________
5 Opgelet: wordt wit sirene aandgesloten
5352 )
op 1 alarm dan krijgt het alarm een
reset via het sireneslot
plug
groen/zw.: 14 alarm
ro Zwart °
?ooﬁn/ rood : 13 alarm(met 12 op
groen/zwarl 2 doorverbonden= (+) 12%
AT R groen/zw.: 15 alarm
wit | zwart : 9 alarm
wit : niet aansluiten bij

gebruik noodtoets;

januari 1990 zonder noodtoets op 1



